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AM600 系列可编程逻辑控制器硬件手册 前 言

前 言
首先感谢您购买使用汇川技术开发生产的 AM600 系列可编程逻辑控制器及扩展模块！

在使用本产品之前，应仔细阅读本手册以及本手册中所介绍的相关手册，同时在充分注意安全的前提下正确操
作。

注意事项

 ◆ 为说明产品的细节部分，本手册中的图例有时为卸下盖板或外壳的状态。用本产品时，请务必按规定装好盖板或外壳，并按照手
册的内容进行操作；

 ◆ 本手册中的图例仅为了说明，可能会与您订购的产品有所不同；

 ◆ 本公司致力于产品的不断改善，产品功能会不断升级，所提供的资料如有变更，恕不另行通知。资料的最新版本电子文档可从汇
川技术网站 www.inovance.com 下载；

相关手册

与本控制器有关的资料如下所列，请根据需要选择使用：

 ■ 《AM600 系列可编程逻辑控制器硬件手册 》（本书），资料编码：19010322

 ■ 《AM600-CPU1608TP CPU 模块用户手册》，资料编码：19010257

 ■ 《中型 PLC 编程软件使用手册》，资料编码：19010334

 ■ 《AM600 系列可编程逻辑控制器编程手册（运动控制篇）》，资料编码：19010539

产品功能特点

1） 产品支持 IEC61131-3 编程环境，符合 PLCopen 规范，提供了 PLC 逻辑控制、Softmotoin、CNC 等多轴
运动控制功能；

2） 控制器内置 16 入 8 出的 HSIO 端口，支持 8 个 AB 相高速计数器，4 组脉冲定位；

3） 可通过 EtherCAT 总线扩展机架，支持更大的 I/O 点数；

4） 更大的程序容量（10M 程序存储空间）与数据存储区（20M）；

5） 更快的指令执行速度（4ns）；

6） 支持高端现场总线（EtherCAT，CANopen）；

7） 更易用的软件，更符合国内用户应用习惯；

8） 支持在线侦错模式、离线仿真调试；

9） 支持在线编辑下载用户程序。

符合 EMC 指令的条件

AM600 系列模块符合欧洲 EMC 指令 2004/108/EC 。满足标准 EN 61131-2：2007 的要求。
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使用前
感谢您购买汇川 AM600 系列可编程逻辑控制器。本手册介绍了如何正确使用本产品。在使用（安装、接线、运行、
维护、检查等）前，请务必认真阅读本手册。另外，请在理解产品的安全注意事项后再使用该产品。设备配套
厂家请将此说明书随设备发送给终端用户，方便后续的使用参考。

安全注意事项
在对本产品进行安装、接线、操作、检查前，应仔细阅读本手册以及本手册中介绍的关联手册，同时在充分注
意安全的前提下正确地操作。

在“安全注意事项”中，安全注意事项被分为“警告”和“注意”这二个等级。

危  险 “危险”表示如果不按规定操作，则导致死亡或严重身体伤害。

警  告 “警告”表示如果不按规定操作，则可能导致死亡或严重身体伤害。

注  意 “注意”如果不按规定操作，则可能导致轻微身体伤害或设备损坏。

此外，根据情况不同，即使“ 注意”这一级别的事项也有可能引发严重后果。

对两级注意事项都须遵照执行，因为它们对于操作人员安全是至关重要的。如果不遵守这些注意事项，可能会
导致死亡或重伤、并损坏本产品、相关机器及系统。

请妥善保管本指南以备需要时阅读，并请务必将本手册交给最终用户。

控制系统设计时

警  告
 ◆ 应用时请务必设计安全电路，保证当外部电源掉电或可编程控制器故障时，控制系统依然能安全工作；

 ◆ 输出电路中由于超过额定负载电流或者负载短路等导致长时间过电流时，模块可能冒烟或着火，应在外部设置保险
丝或断路器等安全装置。

注  意  ◆ 务必在可编程控制器的外部电路中设置紧急制动电路、保护电路、正反转操作的互锁电路和防止机器损坏的位置上
限、下限互锁开关；

 ◆ 为使设备能安全运行，对于重大事故相关的输出信号，请设计外部保护电路和安全机构；

 ◆ 可编程控制器 CPU 检测到本身系统异常后可能会导致所有输出关闭；当控制器部分电路故障时，可能导致其输出不
受控制，为保证设备能正常运转，需设计合适的外部控制电路；

 ◆ 可编程控制器的继电器、晶体管等输出单元损坏时，会使其输出无法控制为 ON 或 OFF 状态；

 ◆ 可编程控制器设计应用于室内、过电压等级 II 级的电气环境，其电源系统级应有防雷保护装置，确保雷击过电压不
施加于可编程控制器的电源输入端或信号输入端、控制输出端等端口，避免损坏设备。

               
安装时

警  告
 ◆ 本产品的安装、配线、维护、检查等，只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能进行；

 ◆ 在进行模块的拆装时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开之后再执行操作。如果未全部断开电源，有可能导
致触电或模块故障及误动作；

 ◆ 请勿在下列场所使用可编程控制器：有灰尘、油烟、导电性尘埃、腐蚀性气体、可燃性气体的场所；暴露于高温、结露、
风雨的场合；有振动、冲击的场合。电击、火灾、误操作也会导致产品损坏和恶化；

 ◆ 可编程控制器为 Open type 设备，为了保护不具备充分的电气设备相关知识的操作者免受触电的危险，可编程控制
器需要安装在带门锁的控制柜中，控制柜外壳满足 IP20 以上的防护，且只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气
知识的操作者才可以打开控制柜。

注  意  ◆ 在进行螺丝孔加工和接线时，不要使金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起火灾、故障、误操作；

 ◆ 新购的可编程控制器在安装工作结束后，需要保证其通风面上没有异物，否则可能导致其运行时散热不畅，引起火灾、
故障、误操作；

 ◆ 安装模块时，应使其与各自的连接器紧密连接，将模块连接挂钩牢固锁定。如果模块安装不当，有可能导致误动作、
故障及脱落。
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配线时

警  告  ◆ 本产品的安装、配线、维护、检查等，只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能进行；

 ◆ 在配线作业时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果未全部断开，有可能导致触电或设备
故障、误动作；

 ◆ 安装、配线作业结束后进行通电、运行时，必须安装产品附带的端子盖。如果未安装端子盖，有可能导致触电；

 ◆ 线缆端子应做好绝缘，确保线缆安装到端子台后，线缆之间的绝缘距离不会减少。否则会导致触电或者设备损坏；

 ◆ 在输入配电线路上要加装合适的保护器件，一般为有熔断、检测特性的断路器或外部保险丝。选择保护器件时应考
虑设备的额定电流、过载能力和设备前级配电的短路能力等因素。

注  意  ◆ 在进行螺丝孔加工和接线时，不要使金属屑和电线头掉入控制器的通风孔内，这有可能引起火灾、故障、误操作；

 ◆ 设备外部配线的规格和安装方式应符合当地配电法规的要求，详见本手册中的配线章节；

 ◆ 为了保证设备及操作人员的安全，设备需要使用足够线径尺寸的线缆可靠接地，详见本手册中的配线章节；

 ◆ 电缆连接应在对所连接的接口的类型进行确认的基础上正确地进行。如果连接了错误的接口或者配线错误，有可能
导致模块、外部设备故障；

 ◆ 应在规定的扭矩范围内紧固端子排上的螺栓。端子螺栓未拧紧可能导致短路、火灾或误动作。螺栓拧的过紧可能损
坏螺栓及模块，导致脱落、短路、火灾或误动作；

 ◆ 对于使用连接器和外部设备连接，应使用生产厂商指定的工具进行压装、压接或正确地焊接。如果连接不良，有可
能导致短路、火灾或误动作；

 ◆ 模块顶部贴有防止异物进入的标签，防止配线期间配线头等异物进入模块。配线作业期间请勿撕下该标签。 在开始
系统运行之前，一定要撕下该标签以便于散热；

 ◆ 请勿把控制线及通信电缆与主电路或动力电源线等捆扎在一起，或使其互相靠得过近，应该彼此相距 100mm 以上，
否则噪声可能导致误动；

 ◆ 对于在干扰严重的应用场合，高频信号的输入或输出电缆请选用屏蔽电缆，以提高系统的抗干扰能力；

 ◆ 对于基本单元或扩展单元的 24+ 端子，请勿外部供电。

运行、保养时

警  告  ◆ 本产品的安装、配线、维护、检查等，只有受到过电气设备相关培训、具有充分电气知识的专业维护人员才能进行；

 ◆ 在通电状态下请勿触摸端子，否则可能导致触电或误动作；

 ◆ 在清洁模块或重新紧固端子排上的螺栓、连接器安装螺栓时，必须完全断开系统使用的外部供应电源。否则可能导
致触电；

 ◆ 在拆装模块或者进行通信电缆的连接或拆除时，必须将系统使用的外部供应电源全部断开后再进行操作。如果未全
部断开，有可能导致导致触电或误动作。

注  意  ◆ 对于在线修改、强制输出、RUN、STOP 等操作，须熟读用户手册，充分确认其安全性之后再进行相关操作；

 ◆ 装卸扩展卡前，请务必切断电源；

 ◆ 须在断电的状态下更换钮扣电池！由于设备运行考虑需带电更换电池时，必须由专业电气技术人员戴上绝缘手套后
进行操作。请在 30 秒之内更换完电池，否则会导致数据丢失。

报废时

注  意  ◆ 产品废弃时，请按工业废弃物处理；

 ◆ 废弃电池时应根据各地区制定的法令单独进行。

运输时

注  意  ◆ 在运输含锂电池时，必须遵守运输规定。



   

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

Memo NO. ___________

Date          /          /



第 2 章 产品信息



-12-

第 2 章 产品信息 AM600 系列可编程逻辑控制器硬件手册

 ■ 概述
AM600 系列 PLC 是一款采用模块化结构设计的中型可编程控制器。每个机架支持本地扩展 16 个扩展模块，
通过 EtherCAT、CANopen 等多种工业现场总线可进行机架的远程扩展。AM600 本地扩展模块通过内部总线
协议进行 IO 扩展，支持数字输入 / 输出模块、模拟输入 / 输出模块、温度模块及远程功能模块等。其中，模
拟输入 / 输出模块采用 16 位分辨率转换芯片，进一步提高了信号的转换精度；通过 EtherCAT 总线实现运动
控制功能；支持 16 轴和 32 轴运动控制，具有单轴加减速控制功能、电子齿轮功能、电子凸轮功能，还可通
过高速 IO 实现单轴基本定位功能，且最高频率可达 200K。

2.1 产品系统总成

组成一个正常运作的 AM600 系统，需要必备以下三项配件：

1） 电源模块：电源模块均是本地机架及远程机架的必备配件。通过电源模块可将交流电源转换为直流电源，
并输出给导轨上的其他配件。本地机架和远程机架均须各配置一个电源模块（220V 电压输入，24V/2A 输出）；

AM600

小心触电

POWER

Risk of electric shock

2） CPU 模块是 AM600 系统的核心组件（含尾板），是整个系统的管理与控制中心。相关功能介绍请参见 2.1.1
小节；

3940

2 1

C
N

5

BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

4 5 6 73210
I
II

RUN/STOP
MFK

2 765410 3

80.0

90
.0

3.9

4.0
7.0

C
N

3 EtherN
ET

C
N

4 EtherC
AT

C
N

1 R
S485

AM401-CPU1608TP

C
N

2 N
C

                           

3940

2 1

C
N

5C
N

3 EtherN
ET

C
N

4 EtherC
AT

C
N

1 R
S485

C
N

2 C
AN

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN

RUN/STOP

MFK

0 1 2 3 7654

2 765410 3

4 5 6 73210
I
II

AM401(/402)-CPU1608TP(/TN) 示意图           AM600-CPU1608TP 示意图 

3） 导轨：AM600 系列产品为模块化结构设计，电源模块、CPU 模块及其它的扩充模块均需安装在导轨上，
再固定到相应的固定平面上。注意：请选用 DIN35 标准导轨，形状完整、无绝缘漆、导电性好，本配件用户可自
行购买。

在以上产品的基础上，用户可继续根据需求选择相应类型的扩展模块，以搭建符合要求的本地控制系统或远程
控制系统。本地扩展模块介绍请参见 2.1.2 小节，远程扩展模块介绍请参见 2.1.3 小节。各模块使用前的具体
接线请参见“第 5 章 配线”。
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2.1.1 各类型 CPU 功能简介

CPU 模块
型号

本地扩展
模块数【注】

程序存
储空间

数据存
储空间

运动控
制轴数

高速 IO
功能

输出
类型

通信

RS485 LAN EtherCAT
CANopen/

CANlink
Modbus/

TCP
Modbus
（串口）

AM401-CPU1608TP
8

10M 20M

4

内置 16
入 8 出
高速 IO

源型
输出

√
(1 路 )

√
(1 路 )

√
( 支持站数

达 125)

√ √ √

AM402-CPU1608TP 8 √ √ √

AM403-CPU1608TP 16 16
√

(2 路 )
√

(1 路 )
√ √ √

AM401-CPU1608TN
8

4

漏型
输出

√
(1 路 )

√
(1 路 )

√ √ √

AM402-CPU1608TN 8 √ √ √

AM403-CPU1608TN 16 16
√

(2 路 )
√

(1 路 )
√ √ √

AM600-CPU1608TP

16

32
源型
输出

√
(2 路 )

√
(1 路 )

√
( 支持站数

达 63) 
√ √

AM600-CPU1608TN 32
漏型
输出

√
(2 路 )

√
(1 路 )

√
( 支持站数

达 63) 
√ √

【注】：不包括电源模块及 END 盖板。

 ■ CPU 模块各通信端口说明：

CPU 模块通信端口 通信协议 连接线缆 应用说明 匹配模块
CN1 MODBUS-RTU 协议 DB9 2 路 RS485 接口，支持 MODBUS 协议 -

CN2 CANopen/CANlink DB9
CAN 通信最高速度 1M 汇川 CANlink/CANopen 工业控
制网络

AM600-RTU-COP

CN3
以太网协议、
Modbus-TCP 协议

网线
上位机 PC 或 HMI 通信 / 远程监控 / 数据交换 / 工业控
制网络

-

CN4 EtherCAT 协议
超 5 类屏蔽
双绞网线

工业控制网络，最大通信速率可达 100M

AM600-RTU-ECT

AM600-RTU-ECTA

AM600-0808ETNE

AM600-1616ETNE

AM600-2HCE

AM600-4PME
USB - Mini USB PC 通信 , 程序下载及调试 -
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2.1.2 本地扩展模块功能简介

型号 外观示意图 分类 描述 订货编码

AM600-1600END

4 5 6 73210 I

II0 1 2 3 7654

数字输入模块

16 点 DI 模块；直流 24V 输入；源型 / 漏型 01440005

AM600-3200END 32 点 DI 模块；直流 24V 输入；源型 / 漏型 01440023

AM600-0016ER

4 5 6 73210

0 1 2 3 7654 II

I

数字输出模块

16 点 DO 模块；继电器输出 01440017

AM600-0016ETP

4 5 6 73210

0 1 2 3 7654 II

I

16 点 DO 模块；晶体管输出（源型） 01440003

AM600-0016ETN

4 5 6 73210

0 1 2 3 7654 II

I

   16 点 DO 模块；晶体管输出（漏型） 01440018

AM600-0032ETN 数字输出模块 32 点 DO 模块；晶体管输出（漏型） 01440025
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型号 外观示意图 分类 描述 订货编码

AM600-4AD

RUN
ERR

模拟输入模块 4 通道 AD 模块；支持电压 / 电流模拟量输入 01440006

AM600-4DA

RUN
ERR

模拟输出模块 4 通道 DA 模块；支持电压 / 电流模拟量输出 01440007

AM600-4PT

RUN
ERR

温度模块

4 通道热电阻温度采集，支持多种热电阻类
型

01440008

AM600-4TC

RUN
ERR

32.0

90.0

117.0

95.0

RUN
ERR
RUN
ERR
RUN
ERR

4 通道热电偶温度采集，支持多种热电偶类
型

01440009

AM600-8TC

RUN
ERR

8 通道热电偶温度采集，支持多种热电偶类
型

01440026
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2.1.3 远程扩展模块功能简介

型号 外观示意图 分类 描述 订货编码

AM600-RTU-COP

CANERR
CANRUN
POWER

BF
SF

X1

AD
D

R
ESS

X16

BAU
D

C
AN

O
pen

BR2
BR1

R
BR0

COP

CAN 通信模块
CANopen 协议通信接口模块：支持
CANopen 现场总线

01440011

AM600-RTU-ECT

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

ECT

EtherCAT 通信模块
EtherCAT 协议通信接口模块：支持
EtherCAT 现场总线

01440013

AM600-RTU-ECTA

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

ECTA

EtherCAT 通信模块
EtherCAT 协议通信接口模块：支持
EtherCAT 现场总线；支持自动扫描功能。

01440033

AM600-0808ETNE

 

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

X
Y

X1
  IN

X2
  O

UT
X1

X1
6

0V
  2

4V

PWR RUN
SF ERR

AM
60

0-
08

08
ET

NE

0

X1
X3
X5
X7
Y0
Y2
Y4
Y6

COM

X0
X2
X4
X6
SS
Y1
Y3
Y5
Y7

EtherCAT 通信接口模块
EtherCAT 协议通讯 16 点数字量模块：支持
EtherCAT 现场总线，支持数字量 8 点输入 8
点输出

01440027

AM600-1616ETNE

 

Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

SS0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

COMCOM

SS1

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

X
X
Y
Y

X1
  IN

X2
  O

UT
X1

X1
6

0V
  2

4V

PWR RUN
SF ERR

AM
60

0-
16

16
ET

NE

0

0

0

EtherCAT 通信接口模块
EtherCAT 协议通讯 32 点数字量模块：支持
EtherCAT 现场总线，支持数字量 16 点输入
16 点输出

01440030

AM600-4PME EtherCAT 通信定位模块
EtherCAT 协议通讯 4 通道定位输出模块：支
持 EtherCAT 现场总线，支持 4 通道定位输
出

01440035

AM600-2HCE EtherCAT 通信计数模块
EtherCAT 协议通讯 2 通道高速计数模块：支
持 EtherCAT 现场总线，支持 2 通道 ABZ 高
速计数

01440036
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2.2 产品系统集成图

图 2-15 系统集成示意图（AM600-CPU1608TP）
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2.3 型号与铭牌信息

模块类型 型号及铭牌信息

电源模块

AM600-PS2

公司产品信息
AM 汇川中型PLC

Automation-Motion

系列号
600 600系列控制器

模块类型
PS 电源模块

输出电流
2A
3A

5 5A
3
2

铭牌
MODEL：AM600-PS2                
POWER INPUT： 100-240VAC 1A 50/60Hz  
OUTPUT：24VDC 2A                                                                                                               
VER ：xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

 CPU 模
块

 

公司产品信息
AM 汇川中型PLC

Automation-Motion

模块类型
CPU CPU模块

CPU模块高速IO点数
16 16点输入

CPU模块IO输出模式
源型输出
漏型输出TN

TP

铭牌

AM600-CPU1608TP
系列号

40
3

2路RS485，1路LAN，EtherCAT总线，支持
16个DSP402从站，1路CANopen/CANlink，

08 8点输出

MODEL：AM600-CPU1608TP                
POWER INPUT： 24VDC  1A
OUTPUT：24VDC 0.1A RES LOAD                                                                                                               
VER ：xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

40
1

1路RS485，1路LAN，EtherCAT
总线，支持4个DSP402从站

40
2

1路RS485，1路LAN，EtherCAT
总线，支持8个DSP402从站

60
0

2路RS485，1路LAN，EtherCAT总线，支持
125个DSP402从站，1路CANopen/CANlink，       

数字输入
模块

 

AM600-1600END

公司产品信息
AM 汇川中型PLC

Automation-Motion

系列号
600 600系列控制器

模块类型
E 逻辑IO扩展模块

输入信号
直流24V
交流110~220VA

铭牌

输入点数
16 16点输入
32 32点输入

D

模块类型
N 无输出

MODEL：AM600-1600END                
POWER INPUT： NONE  
OUTPUT：NONE                                                                                                               
VER ：xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

输出点数
00 0点输出
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模块类型 型号及铭牌信息

数字输出
模块

 

公司产品信息

AM 汇川中型PLC
Automation-Motion

系列号
600 600系列控制器

模块类型
E 逻辑IO扩展模块

输出类型
继电器输出
晶体管输出（源型）TP

铭牌

输入点数
00 0点输入 R

AM600-0016ETP

晶体管输出（漏型）TN

MODEL：AM600-0016ETP
POWER INPUT：24VDC  2A
OUTPUT(PNP)：24VDC 0.5A RES LOAD                                                                                                               
VER ：xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

输出点数
16 16点输出
32 32点输出

模拟量模
块

AM600- 4 AD

公司产品信息
AM 汇川中型PLC

Automation-Motion

系列号
600 600系列控制器

通道及输入类型
AD 模拟量输入

铭牌
MODEL：AM600-4AD                
POWER INPUT： 24VDC 100mA  
OUTPUT：NONE                                                                                                              
VER ：xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

DA 模拟量输出

通道数
4 4通道

AM 混合模块
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模块类型 型号及铭牌信息

温度模块

AM600-4PT

公司产品信息

AM 汇川中型PLC
Automation-Motion

系列号
600 600系列控制器

通道数
4 4通道

输入类型
热电阻输入PT

铭牌
MODEL：AM600-4PT                
POWER INPUT： 24VDC 100mA  
OUTPUT：NONE                                                                                                              
VER ：xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

8 8通道 TC 热电偶输入

通信接口
模块

EtherCAT
AM600-RTU-ECT

CANopen

MODEL AM600-RTU-ECT                
POWER INPUT  24VDC  1A  
OUTPUT NONE
VER xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

EtherCAT
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模块类型 型号及铭牌信息

通信 IO
模块

公司产品信息

AM 汇川中型PLC
Automation-Motion

系列号
600 600系列控制器

模块类型
E 逻辑IO扩展模块

输出类型
继电器输出
晶体管输出（源型）TP

铭牌

输入点数
08 8点输入 R

AM600-0808ETNE

晶体管输出（漏型）TN

MODEL：AM600-0808ETNE
POWER INPUT：DC24V  
OUTPUT(PNP)：DC24V  0.5A RES LOAD                                                                                                               
VER ：xxxxx
01022087 YE 400001

01022087 YE 400001

输出点数
08 8点输出 其他

E EtherCAT通信模块

16 16点输入

16 16点输出

通信计数
模块

AM600-2HCE

公司产品信息

AM 汇川中型PLC
Automation-Motion

系列号
600 600系列控制器

通道数
2 2通道

模块类型
高速计数模块HC

铭牌
MODEL：AM600-2HCE              
POWER INPUT： 24VDC 250mA  
OUTPUT：24VDC 0.5A RES LOAD                                                                                                              
VER ：xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

辅助功能
E EtherCAT通信

通信定位
模块

AM600-2HCE

公司产品信息

AM 汇川中型PLC
Automation-Motion

系列号
600 600系列控制器

通道数
2 2通道

模块类型
高速计数模块HC

铭牌
MODEL：AM600-2HCE              
POWER INPUT： 24VDC 250mA  
OUTPUT：24VDC 0.5A RES LOAD                                                                                                              
VER ：xxxxx
01022087YE400001

01022087YE400001

辅助功能
E EtherCAT通信
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3.1 应用环境规格 

参数类型 工作环境 运输环境 存储环境

环境参数

（IEC60721-3）

环境等级 IE33  IE22 IE12

温度 -5-55℃ -40-70℃ -25-70℃

湿度 10-95%，无凝露

振动

频率 5-150Hz

2M2 1M2

位移 3.5mm（直接安装）（<9Hz）

加速度 1g （直接安装）（>9Hz）

方向 3 轴向

冲击（碰撞） 15g，11ms，半正弦波，3 轴向

海拔 / 气压 0-2000m 0-3000m（>70kPa）

3.2  CPU 模块硬件性能指标 

1 CPU 模块基本规格

项目 规格描述

编程方式 IEC 61131-3 编程语言 (LD、FBD、IL、ST、SFC、CFC)
程序执行方式 编译执行
用户程序存储空间 10M Byte
Flash 掉电保持空间 512KBytes
SD 卡存储卡容量 可达 32G 通用 SD 卡

软元件及特性

元件 名称 个数
存储特性

默认 存储属性可更改 说明

I 输入继电器 64KWords 不保存 否 X：1 位
    B：8 位

W：16 位
D：32 位
L：64 位

Q 输出继电器 64KWords 不保存 否

M 辅助继电器 240KWords
- -

保存 可

SM 特殊标志 10000bits 保存 特殊使用 特殊标志
SD 特殊寄存器 10000Words 保存 特殊使用 特殊寄存器

程序掉电保持方式 Flash 保持 /SD 卡保持可选（如上电时间小于 35s 时发生掉电，不做掉电保存）
内部 5V 电源输出电流 1500mA（额定值）

中断模式 8 点输入中断（CPU 模块高速 DI），支持上升沿和下降沿中断
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2 CPU 模块对外接口说明 

MFK

RUN/ STOP
3940

2 1

CN5

CN1
 RS485

CN2 
DP/CAN

CN 3 
EtherN

ET
CN4 

EtherCAT

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

2 765410 3
4 5 6 73210

I
II

DB9(CN1)母座

SD卡接口

数码管

DB9(CN2)母座

网口(CN4) 网口(CN3) USB接口

高速IO口

输入输出
指示灯

拨码开关

系统指示灯

MFK按键

图 3-1 CPU 模块接口示意图（以 AM600-CPU1608TP 为例）

本地扩展
总线接口    

24V电源
输入端子

接地开关

通信匹配电
阻拨码开关

图 3-2 CPU 模块接口示意图（以 AM600-CPU1608TP 为例）

接口名称
功能定义

AM600-CPU1608TP

DB9（CN1）/（母座） 2 路 RS485 接口，支持 MODBUS 协议

DB9（CN2）/（母座）
1.CANopen 协议

2.CANlink 协议
网口（CN4） EtherCAT 协议

网口（CN3）

1.MODBUS TCP 协议

2. 标准以太网功能

3. 系统程序调试

4. 用户程序下载与调试（只支持 IPv4）
USB 程序下载及调试

高速 IO
16 点高速输入

8 点高速输出
输入输出信号指示灯 16 路输入 8 路输出信号有效指示灯
拨码开关 RUN/STOP 拨码开关
SD 卡接口 用于存储用户程序与用户数据
MFK 按键 MFK 多功能按键
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接口名称
功能定义

AM600-CPU1608TP

指示灯

运行指示灯 RUN
CPU 模块运行错误指示灯 ERR
系统错误指示灯 SF
总线错误指示灯 BF
CANopen/CANlink 运行指示灯 CANRUN

CANopen/CANlink 错误指示灯 CANERR

数码管 显示告警信息、MFK 按键响应提示信息
本地扩展总线接口 最多可扩展 16 个 IO 模块，实际数量及组态以各模块功耗进行限定。不支持热插拔
24V 电源输入端子 直流 24V 电压输入，需采用 AM600 电源模块供电使用

接地开关
提供系统内部数字地与机壳地的连接开关，默认不连接。仅在需要把系统内部数字地作为参考
平面的特殊场合使用，不建议用户随意操作，否则影响系统稳定性

通信匹配电阻拨码开关

ON 表示匹配电阻接入 ( 出厂默认全为 OFF)，1 和 2 为 CAN，3 和 4 为第 1 路 RS485，5 和 6
为第 2 路 RS485，7 和 8 为保留：

ON

1 2 3 4 5 6 7 8

CAN RS485 RS485 保留

3 CPU 模块 IO 基本规格

 ■ 输入规格

项目 规格

信号名称
高速输入（差分或单端）（X0-X5） 高速输入（单端）（X6-XF）
24V 输入 差分输入 24V 输入

额定输入电压
24Vdc（+20%~-15%，脉动 5%
以内）

EIA 标准 RS-422-A
差动型线驱动电平
( 相当于 AM26LS31)

24Vdc（+20%~-15%，脉动
5% 以内）

额定输入电流 7.3mA（典型值）（DC24V 时） 7.3mA（典型值）（DC24V 时）
ON 电流 5mA 以上 5mA 以上
OFF 电流 1.5mA 以下 1.5mA 以下
输入电阻 3.3kΩ 3.3kΩ
最高计数速度 800Kpps（两相 4 倍频），200kHz（单路输入）
2 相输入最不理想占空比 （40%：60%）~（60%：40%）
公共方式 独立公共端 -- 每 5 点使用 1 个公共端

 ■ 输出规格

项目 规格

信号名称 输出（Y0-Y7）
输出极性 源型输出（高端输出）
控制回路电压 DC5V~24V
额定负载电流 0.1A/ 点， 0.5A/COM 
ON 时最大电压降 0.2V（典型值）
OFF 时漏电流 0.1mA 以下
输出频率 200kHz（输出 200kHz 要求用户外接等效负载 12mA 以上）
公共方式 每 4 点使用 1 个公共端

NOTE

 ◆ 高速 IO 接口扩展电缆的总延长距离应该在 3.0m 以内使用；

 ◆ 高速输入为 A、B 相时要求单相脉冲占空比大于 40%。
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4 外观尺寸（单位 mm）

3940

2 1

C
N

5

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

4 5 6 73210
I
II

RUN/STOP
MFK

2 765410 3

80.0

90
.0

3.9

4.0
7.0

C
N

3 EtherN
ET

C
N

4 EtherC
AT

C
N

1 R
S485

C
N

2 C
AN

   

95.0

图 3-3 CPU 模块外观尺寸示意图（以 AM600-CPU1608TP 为例）

3.3 电源模块规格 

1 基本规格

项目 名称 额定 测试条件 备注

绝缘电阻 原边 - SELV ≥ 2×106Ω 环境温度： 25±5℃ 相对湿度：小于 
90%（无凝露）， 测试电压：500Vdc

根据客户需求
原边 - PE ≥ 2×106Ω

耐压
加强绝缘 原边 - SELV： 能承受 3250 DC ( 或 2300Vac ) 电压 1 分钟

没有拉弧或者击穿，
漏电流小于 10mA.基本绝缘

原边 - PE （或接地外壳）：能承受 1900Vdc（或 1350Vac）
电压 1 分钟

脉冲
加强绝缘 原边 - SELV： 能承受 4250 V 脉冲

没有拉弧或者击穿
基本绝缘 原边 - PE （或接地外壳）：能承受 2500 V 脉冲

额定输入电压范围 交流输入 100-240Vac（-15%~+10%） -

输入频率 50/60Hz（-5%~+5%） -

额定输入电流 最大 1.0A -

输出电压 24Vdc±5% -

额定输出电流 2A -

效率 70% 以上 -

IP 等级 IP20 -

污染等级
通常只发生不导电污染。但有时预计到会由凝露引起暂时性导
电（办公环境或类似）

-

过电压等级 从室内插座取电的可拔插或者固定式设备 -

过流保护装置 2A 保险丝 内置保险丝
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2 模块接口说明 

交流输入口L

N

100-240 VAC
INPUT

OUTPUT
24VDC-2A

POWER

交流地

机壳地

直流输出口

图 3-4 电源模块接口示意图

电源模块有两个接线端子，分别为输入端口和输出端口。交流输入端口的要求如下：

接口名称 功能定义

交流输入口 AC100~240V 输入

保护地（连接交流输入电源地线）

功能地（连接系统机壳）

直流输出端口的要求如下：

网络名 类型 功能 备注

24V 输出 24V 直流输出 -
5V 输出 5V 直流输出 对于没有 5V 的模块，该端口内部为悬空
GND 输出 直流输出地 -
GND 输出 直流输出地 -

3 外观尺寸（单位 mm）

50.0

90
.0

95.0

AM600

小心触电
Risk of electric shock

              

50.0

90
.0

95.0

AM600

小心触电
Risk of electric shock

    

图 3-5 电源模块外观尺寸示意图
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3.4 本地扩展模块

3.4.1 数字输入模块规格 

1） 基本规格

项目
规格

AM600-1600END AM600-3200END

输入通道 16 32
输入连接方式 18 点接线端子 40PIN 高密度端子

输入类型 数字量输入 数字量输入

输入方式 源 / 漏型 源 / 漏型
输入电压等级 24Vdc（最大可达 30V） 24VDC（最大可达 30V）
内部 5V 电源功耗 55mA ( 典型值 ) 65mA ( 典型值 )
输入电流 ( 典型 ) 5.3mA 4mA

ON 电压 >15Vdc >19Vdc

OFF 电压 <5Vdc <5Vdc
端口滤波时间 10ms 10ms

输入阻抗 4.3kΩ 5.6kΩ

输入信号形式
电压直流输入形式，支持漏型输入（SINK）
和源型输入（SOURCE） 

电压直流输入形式，支持漏型输入（SINK）和源型
输入（SOURCE） 

隔离方式 光耦隔离 光耦隔离
输入动作显示 输入为驱动状态时，输入指示灯亮 输入为驱动状态时，输入指示灯亮

 ■ 3200END 功率降额图

为保证模块应用的可靠性，在不同温度环境下（尤其高温环境）需对使用的通道数进行降额使用，以保证模块
应用的可靠性、安全性。

输入电压

24V DC
26.4V DC
28.8V DC

环境温度(℃)

同时ON点数

(点)

32点，55℃

24点，55℃

32点，50℃

20点，55℃

32点，40℃

30

20

10

0
0 20 40 60

图 3-6 数字输入模块（AM600-3200END）率降额图
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2） 模块接口说明 

4 5 6 73210 I

II0 1 2 3 7654

0

0

I
I

I

I

I

II

II

II

II

I

I

I

I

II

II

II

II

信号指示灯

用户输入端子

本地扩展

后级接口

本地扩展

前级接口
   

图 3-7 数字输入模块（AM600-1600END）接口示意图

90
.0

0

信号指示灯

用户输出端子

本地扩展

前级接口
本地扩展

后级接口

90
.0

0

信号指示灯

用户输出端子

本地扩展

前级接口
本地扩展

后级接口

图 3-8 数字输入模块（AM600-3200END）接口示意图

接口名称
功能定义

AM600-1600END AM600-3200END

用户输入端子 2 组各 8 路输入 4组各8路输入

信号指示灯 分别对应各路输入信号指示，输入有效指示灯亮，否则灭

本地扩展模块后级接口 连接后级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章

本地扩展模块前级接口 连接前级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章
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3） 外观尺寸（单位 mm） 

4 5 6 73210 I

II0 1 2 3 7654
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图 3-9 数字输入模块（AM600--1600END）外观尺寸示意图
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图 3-10 数字输入模块（AM600-3200END）外观尺寸示意图
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3.4.2 数字输出模块规格 

1） 基本规格 

 ■ 晶体管输出型模块基本规格

项目 AM600-0016ETP AM600-0016ETN AM600-0032ETN

输出通道 16 16 32
输出连接方式 18 点接线端子 18 点接线端子 40PIN 高密度端子
输出类型 晶体管，高端输出 晶体管，低端输出 晶体管，低端输出
输出方式 源型 漏型 漏型
电源电压 24Vdc（-15%~+20%）
输出电压等级 12V~24V（-15%~+20%）
内部 5V 电源功耗 65mA ( 典型值 ) 85mA ( 典型值 ) 115mA ( 典型值 )
OFF 时最大漏电流 0.5mA 以下
ON 响应时间 0.5ms 以下（硬件响应时间）
OFF 响应时间 0.5ms 以下（硬件响应时间）

最大负载
电阻负载 0.5A/ 点；2A/ 公共端
感性负载 12W/24Vdc（总共）
电灯负载 2W/24Vdc（总共）

隔离方式 光耦隔离
输出动作显示 光耦驱动时，输出指示灯亮
防止短路输出 是，保护时限制电流 1A~1.7A 无 有

 ■ 继电器输出型模块基本规格

项目 AM600-0016ER

输出通道 16

输出连接方式 16+2(COM) 点接线端子

模块供电电源【1】 24Vdc（-15%~+20%）

输出类型 继电器输出

输出方式 干接点

控制输出回路电压 110Vac~220Vac

内部 5V 电源功耗 65mA ( 典型值 )

继电器额定电流 240Vac/24Vdc，2A

OFF 时最大漏电流 -

ON 响应时间 20ms 以下（硬件响应时间）

OFF 响应时间 20ms 以下（硬件响应时间）

最大负载

电阻负载 单点 1A/ 点

电灯负载 单点 30W

感性负载 220Vac，2A/1 点

容性负载 不建议使用

隔离方式 机械隔离

输出动作显示 继电器被驱动时，输出指示灯亮

NOTE

 ◆ 注【1】：模块供电电源由独立的 2pin 端子接入。
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2） 模块接口说明

4 5 6 73210
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信号指示灯

用户输出端子

本地扩展

后级接口

本地扩展

前级接口

  
24V
COM

24V电源

输入端子

24V

COM

图 3-11 数字输出模块（AM600-0016ETP、AM600-0016ETN、AM600-0016ER）接口示意图
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用户输出端子
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前级接口
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用户输出端子
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本地扩展
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图 3-12 数字输出模块（AM600-0032ETN）接口示意图

接口名称
功能定义

AM600-0016ETP、AM600-0016ETN、AM600-0016ER AM600-0032ETN

用户输出端子 2 组各 8 路输出 4 组各 8 路输出

信号指示灯 分别对应各路输出信号指示，输出有效指示灯亮，否则灭

本地扩展模块后级接口 连接后级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章

本地扩展模块前级接口 连接前级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章
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3） 外观尺寸（单位 mm）
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图 3-13 数字输出模块（AM600-0016ETP、AM600-0016ETN、AM600-0016ER）外观尺寸示意图
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图 3-14 数字输出模块（AM600-0032ETN）外观尺寸示意图
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3.4.3 模拟输入模块规格 

1） 基本规格

项目 规格

输入通道 4
电源电压 24 Vdc（20.4 Vdc~28.8 Vdc）（-15%~+20%）
内部 5V 电源功耗 85mA ( 典型值 )
电压输入阻抗 >1MΩ
电流采样阻抗 250Ω
电压输入范围 双极性 ±5V，±10V，单极性 +5V，+10V
电流输入范围 0mA~20mA，4mA~20mA，±20mA
分辨率 16 位
采样时间 1ms
精度 ( 常温 25℃ ) 电压 ±0.1%，电流 ±0.1%（全量程）
精度 ( 环境温度 0~55℃ ) 电压 ±0.3%，电流 ±0.8%
极限电压 ±15V
极限电流 瞬间 ±30mA，平均 ±24mA
通道间最大共模电压 30Vdc

隔离方式
I/O 端子与电源之间：隔离

通道之间：非隔离
系统程序升级方式 USB 接口升级

映射与实际输入模拟量值对应关系如下：

类型 输入额定范围 额定对应数字量 输入极限范围 极限对应数字量

模拟电压输入

-10V~10V -20000~20000 -11V~11V -22000~22000

0V~10V 0~20000 -0.5V~10.5V -1000~21000

-5V~5V -20000~20000 -5.5V~5.5V -22000~22000

0V~5V 0~20000 -0.25V~5.25V -1000~21000

1V~5V 0~20000 0.8V~5.2V -1000~21000

模拟电流输入

-20mA~20mA -20000~20000 -22mA~22mA -22000~22000

0mA~20mA 0~20000 -1 mA~21mA -1000~21000

4mA~20mA 0~20000 3.2mA~20.8mA -1000~21000

2） 模块接口说明

RUN
ERR

信号指示灯

用户输入端子

本地扩展

后级接口

本地扩展

前级接口

图 3-15 模拟输入模块接口示意图
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接口名称 功能定义

用户输入端子 4 路输入（支持电压或者电流输入，详细使用请参见第 5 章）

信号指示灯
RUN 运行状态指示灯，正常时为亮，故障时灭

ERR 错误状态指示灯，故障时亮
本地扩展模块后级接口 连接后级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章
本地扩展模块前级接口 连接前级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章

3） 外观尺寸（单位 mm） 

32.0

90.0

117.0

95.0

RUN
ERR

图 3-16 模拟输入模块外观尺寸示意图

3.4.4 模拟输出模块规格 

1） 基本规格

项目 规格

输出通道 4
电源电压 24 Vdc（20.4 Vdc~28.8 Vdc）（-15%~+20%）
内部 5V 电源功耗 85mA ( 典型值 )
电压输出负载 1kΩ~1MΩ
电流负载阻抗 0Ω~600Ω
电压输出范围 双极性 ±5V，±10V，单极性 +5V，+10V
电流输出范围 4mA~20mA，0mA~20mA
精度 ( 常温 25℃ ) 电压 ±0.1%，电流 ±0.1%（全量程）
精度 ( 环境温度 0~55℃ ) 电压 ±0.15%，电流 ±0.8%
分辨率 16 位
转换时间 1ms/ 通道

隔离方式
I/O 端子与电源之间：隔离

通道之间：非隔离
输出短路保护 有
系统程序升级方式 USB 接口升级
隔离方式 I/O 端子与电源之间：隔离；    通道之间：非隔离
系统程序升级方式 USB 接口升级

元件与实际模拟量对应值如下表：
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输出类型 输出额定范围 额定对应数字量 输出极限范围 极限对应数字量

模拟电压输出

-10V~10V -20000~20000 -11V~11V -22000~22000

0V~10V 0~20000 -0.5V~10.5V -1000~21000

-5V~5V -20000~20000 -5.5V~5.5V -22000~22000

0V~5V 0~20000 -0.25V~5.25V -1000~21000

1V~5V 0~20000 0.8V~5.2V -1000~21000

模拟电流输出
0mA~20mA 0~20000 0 mA~21mA 0~21000

4mA~20mA 0~20000 3.2mA~20.8mA -1000~21000

2） 模块接口说明 

RUN
ERR

信号指示灯

用户输出端子

本地扩展

后级接口

本地扩展

前级接口

图 3-17 模拟输出模块接口示意图

接口名称 功能定义

用户输出端子 4 路输出（支持电压或者电流输出，详细使用请参见第 5 章）

信号指示灯
RUN 运行状态指示灯，正常时为亮，故障时灭

ERR 错误状态指示灯，故障时亮

本地扩展模块后级接口 连接后级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章
本地扩展模块前级接口 连接前级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章

3） 外观尺寸（单位 mm）

32.0

90.0

117.0

95.0

RUN
ERR

         

图 3-18 模拟输出模块外观尺寸示意图
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3.4.5 温度模块规格

1） 基本规格

 ■ 一般规格

AM600-4PT AM600-4TC AM600-8TC

项 目 规 格 规 格 规 格

输入通道 4 4 8
电源电压 24 Vdc（20.4 Vdc~28.8 Vdc（-15%~+20%）
内部5V电源功耗 85mA (典型值)

传感器类型
热电阻：Pt100、Pt500、Pt1000 
、Cu100

热电偶： B、E、J、K、N、R、S、T
热电偶： B、E、J、K、N、R、S、
T

显示模式 摄氏度（℃），华氏度（℉）

接线方式 热电阻接线方式，两线/三线
热电偶接线方式，两线

（热电偶冷端补偿方式：内 / 外部冷端
补偿，AM600-4TC 不具备外部冷端补偿）

热电偶接线方式，两线

（热电偶冷端补偿方式：内/外部冷
端补偿）

分辨率 24位
灵敏度 0.1℃，0.1℉

采样周期 250ms、500ms、1000ms/ 4通道（可通过软件配置）
250ms、500ms、1000ms/8通道
（可通过软件配置）

滤波时间 0~100s（可通过软件配置）
精度 常温25℃，满量程*（±0.3%） 常温25℃，满量程*（±0.1%）+1℃
精度 环境温度0~55℃，满量程*(±1%) 环境温度0~55℃，满量程*（±0.3%）+1℃

隔离方式
I/O端子与电源之间：隔离

通道之间：隔离
系统程序升级方式 USB接口升级
诊断及保护 具有超限及断线诊断功能

 ■ 检测模式规格

AM600-4PT（热电阻类型） AM600-4TC（热电偶类型） AM600-8TC（热电偶类型）

传感器名称
摄氏温度范围

（℃）

华氏温度范围

（℉）
传感器名称

摄氏温度范围

（℃）

华氏温度范围

（℉）

传感器

名称

摄氏温度范围

（℃）

华氏温度范围

（℉）

Pt100 -200.0~850.0 -328.0~1562.0 B 200.0~1800.0 392.0~3272.0 B 250.0~1820.0 482.0~3308.0

Pt500 -200.0~850.0 -328.0~1562.0 E -270.0~1000.0 -454.0~1832.0 E -270.0~1000.0 -454.0~1832.0

Pt1000 -200.0~850.0 -328.0~1562.0 N -200.0~1300.0 -328.0~2372.0 N -200.0~1300.0 -328.0~2372.0

Cu100 -50.0~150.0 -58.0~302.0 J -210.0~1200.0 -346.0~2192.0 J -210.0~1200.0 -346.0~2192.0

K -270.0~1370.0 -454.0~2498.0 K -270.0~1372.0 -454.0~2502.0

R -50.0~1765.0 -58.0~3209.0 R -50.0~1768.0 -58.0~3214.0

S -50.0~1765.0 -58.0~3209.0 S -50.0~1768.0 -58.0~3214.0

T -270.0~400.0 -454.0~752.0 T -270.0~400.0 -454.0~752.0
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2） 模块接口说明

RUN
ERR

信号指示灯

用户输入端子

本地扩展

后级接口

本地扩展

前级接口

  

图 3-19 温度模块接口示意图

3） 外观尺寸（单位：mm）

32.0

90.0

117.0

95.0

RUN
ERR

图 3-20 温度模块外观尺寸示意图
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3.5 EtherCAT 远程扩展模块

3.5.1 EtherCAT 远程通信模块

提供两个支持 EtherCAT 远程通信的接口模块：AM600-RTU-ECT、AM600-RTU-ECTA，其中 AM600-RTU-
ECTA 支持自动扫描功能。详细规格参数如下：

1） 基本规格

项目 规格

电源电压 24 Vdc（20.4 Vdc~28.8 Vdc）（-15%~+20%），可由用户外接
与 CPU 模块通信协议 EtherCAT；100M 网速
EtherCAT 通信速度 最高 100M 适应 EtherCAT 主站通信速度
网口 / 网线 标准以太网口并配以标准以太网线（超五类线）
站号范围 1~125，内部地址由网络总线联接顺序自动安排
后续 IO 模块扩展能力 最多可连接 16 个 IO 扩展模块，实际数量及组态以各模块功耗进行限定

 ■ 具体达到的性能指标如下表所示：

项目 规格描述

通信协议 EtherCAT 协议
支持服务 CoE （PDO、SDO）
6 轴凸轮最小同步周期 1250us（TYP）
同步方式 伺服采用 DC- 分布式时钟，IO 采用输入输出同步
物理层 100BASE-TX
波特率 100 Mbit/s (100Base-TX)
双工方式 全双工
拓扑结构 线性拓扑结构
传输媒介 网线，见配线部分
传输距离 两节点间小于 100M
从站数 最多可达 125 个
EtherCAT 帧长度 44 字节 ~1498 字节
过程数据 单个以太网帧最大 1486 字节
两个从站的同步抖动 < 1us
刷新时间 1000 个开关量输入输出 约 30us；  32 个伺服轴约 100us

2） 模块接口说明

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

24V
5V
GND
GND

ECT

信号指示灯

EtherCAT通讯接口

本地扩展

后级接口

内部24V电
源输入端子

图 3-21 EtherCAT 模块 (AM600-RTU-ECT/AM600-RTU-ECTA) 接口示意图
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编号 接口名称 功能定义

1
IN EtherCAT 输入口
OUT EtherCAT 输出口

2 信号指示灯

POWER：电源指示灯

RUN：运行指示灯

SF：扩展总线错误指示灯

BF：通信错误指示灯
3 本地扩展模块后级接口 连接后级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章
4 内部 24V 电源输入端子 连接电源模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章

3） 外观尺寸（单位 mm） 

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

32.0

90.0

95.0

ECT

    

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

32.0

90.0

95.0

ECT

图 3-22 EtherCAT 模块 (AM600-RTU-ECT/AM600-RTU-ECTA) 外观尺寸示意图

3.5.2 EtherCAT 远程 IO 模块

提供两个支持 EtherCAT 远程通信的 IO 模块：AM600-0808ETNE、AM600-1616ETNE。详细规格参数如下：

1） 基本规格

项目 规格

电源规格 24 VDC（20.4 VDC~28.8 VDC）（-15%~+20%）
通讯协议 EtherCAT 工业实时总线协议
最高通讯速度 100Mbps
网口 / 网线 标准网口并配以超五类网线，电缆长度＜ 100 米
站号范围 拨码可设置 1~255，或者采用网络总线自动分配

 ■ 具体达到的性能指标如下表所示：

项目 规格描述

通讯协议 EtherCAT 协议
支持服务 CoE （PDO、SDO）、FoE
6 轴凸轮最小同步周期 1250us（TYP）
同步方式 IO 采用输入输出同步或 DC- 分布式时钟
物理层 100BASE-TX
波特率 100 Mbit/s (100Base-TX)
双工方式 全双工
拓扑结构 线性拓扑结构
传输媒介 网线，见配线部分
传输距离 两节点间小于 100M
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项目 规格描述

EtherCAT 帧长度 44 字节 ~1498 字节
过程数据 单帧最大 1486 字节
两个从站的同步抖动 < 1us

刷新时间
1000 个开关量输入输出约 30us；32 个伺服轴约
100us

2） 模块接口说明

 

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

X

Y

X1
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X2
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UT
X1

X1
6

0V
  2
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SF ERR

AM
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08

08
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0
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X3
X5
X7
Y0
Y2
Y4
Y6

COM

X0
X2
X4
X6
SS
Y1
Y3
Y5
Y7

EtherCAT通信接口

地址拨码开关

24V电源输入端子 用户输出端子

EtherCAT通信接口

地址拨码开关

24V电源输入端子 用户输出端子
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图 3-23  模块接口示意图

接口名称 功能定义

EtherCAT 通信接口
X1 IN ：EtherCAT 输入口
X2 OUT ：EtherCAT 输出口，用于连接后级的 EtherCAT 从站

信号指示灯

PWR 电源指示灯 绿色 电源接通时点亮
RUN 运行指示灯 绿色 模块正常运行时点亮
SF 模块故障指示灯 红色 模块故障时点亮
ERR 状态机错误指示灯 红色 状态机错误时点亮

IO 信号指示灯 分别对应各路输入输出信号指示，输出或输入有效指示灯亮，否则灭。
24V 电源输入端子 模块电源输入

地址拨码开关
从站地址设置开关：ADDR1/ ADDR0：站点地址码盘开关，地址以 16 进制方式设定，从站
十进制地址 =ADDR1*16+ADDR0*1   （地址：1-255）

用户输出端子 详细定义说明请参见“电气设计参考”
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3） 模块尺寸说明
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图 3-24  模块安装尺寸（单位：mm）

3.5.3 EtherCAT 远程计数模块

提供支持 EtherCAT 远程通信的计数模块：AM600-2HCE，具体规格参数如下：

1） 基本规格

项目 规格

电源电压 24 VDC(20.4 VDC~28.8 VDC)(-15%~+20%)，可由用户外接
与 CPU 模块通信协议 EtherCAT；100M 网速
EtherCAT 通信速度 最高 100M 适应 EtherCAT 主站通信速度
网口 / 网线 标准以太网口并配以标准以太网线（超五类线）
站号范围 1~255，内部地址由网络总线联接顺序自动安排

 ■ 具体达到的性能指标如下表所示：

项目 规格描述

通讯协议 EtherCAT 协议
支持服务 CoE （PDO、SDO）、FoE
6 轴凸轮最小同步周期 1250us（TYP）
同步方式 伺服采用 DC- 分布式时钟，IO 采用输入输出同步
物理层 100BASE-TX
波特率 100 Mbit/s (100Base-TX)
双工方式 全双工
拓扑结构 线性拓扑结构
传输媒介 网线，见配线部分
传输距离 两节点间小于 100M
EtherCAT 帧长度 44 字节 ~1498 字节
过程数据 单个以太网帧最大 1486 字节
两个从站的同步抖动 < 1us
刷新时间 1000 个开关量输入输出约 30us；32 个伺服轴约 100us
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2） AM600-2HCE 计数模块接口说明

IO信号指示灯

EtherCAT通信接口

地址拨码开关

24V电源输入

端子

输入输出端子

信号指示灯

图 3-25 计数模块接口示意图

接口名称 功能定义

EtherCAT 通信接口
X1 IN ：EtherCAT 输入口
X2 OUT ：EtherCAT 输出口，用于连接后级的 EtherCAT 从站

信号指示灯

PWR 电源指示灯 绿色 电源接通时点亮
RUN 运行指示灯 绿色 模块正常运行时点亮
SF 模块故障指示灯 红色 模块故障时点亮
ERR 状态机错误指示灯 红色 状态机错误时点亮

IO 信号指示灯 分别对应各路输入输出信号指示，输出或输入有效指示灯亮，否则灭。
24V 电源输入端子 模块电源输入

地址拨码开关
从站地址设置开关：ADDR1/ ADDR0：站点地址码盘开关，地址以 16 进制方式设定，从站十进制地址
=ADDR1*16+ADDR0*1   （地址：1-255）

用户输出端子 详细定义说明请参见“电气设计参考”

3） AM600-2HCE 计数模块外观尺寸（单位 mm） 

图 3-26 计数模块外观尺寸示意图
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3.5.4 EtherCAT 远程定位模块

提供支持 EtherCAT 远程通信的计数模块：AM600-4PME，具体规格参数如下：

1） 基本规格

项目 规格

电源电压 24 VDC(20.4 VDC~28.8 VDC)(-15%~+20%)，可由用户外接
与 CPU 模块通信协议 EtherCAT；100M 网速
EtherCAT 通信速度 最高 100M 适应 EtherCAT 主站通信速度
网口 / 网线 标准以太网口并配以标准以太网线（超五类线）
站号范围 1~255，内部地址由网络总线联接顺序自动安排

 ■ 具体达到的性能指标如下表所示：

项目 规格描述

通讯协议 EtherCAT 协议
支持服务 CoE （PDO、SDO）、FoE
6 轴凸轮最小同步周期 1250us（TYP）
同步方式 伺服采用 DC- 分布式时钟，IO 采用输入输出同步
物理层 100BASE-TX
波特率 100 Mbit/s (100Base-TX)
双工方式 全双工
拓扑结构 线性拓扑结构
传输媒介 网线，见配线部分
传输距离 两节点间小于 100M
EtherCAT 帧长度 44 字节 ~1498 字节
过程数据 单个以太网帧最大 1486 字节
两个从站的同步抖动 < 1us
刷新时间 1000 个开关量输入输出约 30us；32 个伺服轴约 100us

2） 模块接口说明 

IO信号指示灯

EtherCAT通信接口

地址拨码开关

24V电源输入

端子

输入输出端子

信号指示灯

图 3-27  定位模块接口示意图

接口名称 功能定义

EtherCAT 通信接口
X1 IN ：EtherCAT 输入口
X2 OUT ：EtherCAT 输出口，用于连接后级的 EtherCAT 从站

信号指示灯

PWR 电源指示灯 绿色 电源接通时点亮
RUN 运行指示灯 绿色 模块正常运行时点亮
SF 模块故障指示灯 红色 模块故障时点亮
ERR 状态机错误指示灯 红色 状态机错误时点亮

IO 信号指示灯 分别对应各路输入输出信号指示，输出或输入有效指示灯亮，否则灭。
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接口名称 功能定义

24V 电源输入端子 模块电源输入

地址拨码开关
从站地址设置开关：ADDR1/ ADDR0：站点地址码盘开关，地址以16 进制方式设定，从站十进制地址
=ADDR1*16+ADDR0*1   （地址：1-255）

用户输出端子 详细定义说明请参见“电气设计参考”

3） AM600-4PME 定位模块外观尺寸（单位 mm） 

图 3-28 定位模块外观尺寸示意图

3.6 CANopen 通信模块 

1）  基本规格 

项目 规格

电源规格 24 Vdc（20.4 Vdc~28.8 Vdc）（-15%~+20%）
内部 5V 电源输出电流 1200mA（额定值）
与 CPU 模块通信协议 CANopen 
CANopen 通信速度 10Kbps、20Kbps、50Kbps、125Kbps、250Kbps、500Kbps、800Kbps、1Mbps
CANopen 网络支持最大站点数 63
站号范围 COP 站号支持 1-127，但是只能在 1-127 中找 63 个数字；用户可通过码盘开关设定
后续 IO 模块扩展能力 最多可扩展 16 个 IO 模块，实际数量及组态以各模块功耗进行限定
CANopen 网络接口 DB9 公座接口 1 只

2）   模块接口说明 

CANERR
CANRUN
POWER

BF
SF

X1

AD
D

R
ESS

X16

BAU
D

C
AN

O
pen

BR2
BR1

R
BR0

24V
5V
GND
GND

COP

信号指示灯

DB9接口（母座）

本地扩展

后级接口

码盘开关

内部24V电
源输入端子

拨码开关

图 3-29 CANopen 模块接口示意图
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接口名称 功能定义

DB9 接口 CANopen 通信口

码盘开关

站点地址以 16 位旋转拨码开关设定，十进制从站地址 =ADDR1*16+ADDR0（地址：1~63），
详细使用请参见第 5 章。

注意：码盘开关可设定的数目为 9*16+9*1=153，但 COP 站号范围位 1~127，请注意超过 127
的站号不能使用。

拨码开关
ADDR1/ ADDR0：地址以 16 位旋转拨码开关设定，十进制从站地址 =ADDR1*16+ADDR0（地址：
1~63），详细使用请参见第 5 章

信号指示灯

POWER 电源指示灯 绿色 电源接通时点亮

CANRUN CAN 总线运行指示灯 绿色 模块正常运行时点亮

CANERR CAN 总线错误指示灯 红色 CAN 总线错误时点亮

SF 从站组态错误指示灯 红色 从站扩展模块组态错误时点亮

BF 从站扩展总线错误指示灯 红色 从站扩展模块错误时闪烁

本地扩展模块后级接口 连接后级模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章

内部 24V 电源输入端子 连接电源模块，不支持热插拔。详细使用请参见第 4 章

3） 外观尺寸（单位 mm） 

32.0

90.0

95.0

CANERR
CANRUN
POWER

BF
SF

X1

AD
D

R
ESS

X16

BAU
D

C
AN

O
pen

BR2
BR1

R
BR0

COP

图 3-30 CANopen 模块外观尺寸示意图
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4.1 安装环境要求

4.1.1 安装环境 

将可编程控制器安装到导轨上时，应在充分考虑了操作性、维护性、耐环境性的基础上进行安装。请勿将模块
安装到下述场所。

 ■ 环境温度超出了 -5℃～ 55℃的范围的场所；

 ■ 环境湿度超出了 5% ～ 95%RH 的范围的场所；

 ■ 温度变化剧烈，会产生结露的场所；

 ■ 有腐蚀性气体、可燃性气体的场所；

 ■ 灰尘、铁粉等导电性的粉末、油雾、盐分、有机溶剂较多的场所；

 ■ 阳光直接照射的场所；

 ■ 发生强电场、强磁场的场所；

 ■ 会使机体产生直接振动及遭受传导冲击的场所。

4.1.2 安装空间

为了利于通风以及模块更换容易，模块上下部分与建筑物及部件之间应留出如下所示的距离。

DC24V

3940

2 1

C
N

5

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

2 765410 3

4 5 6 73210
I
II

RUN/STOP

MFK

≥
50

m
m

≥55mm ≥60mm≥55mm

≥
50

m
m

Risk of electric shock

AM600

小心触电

C
N

3 EtherN
ET

C
N

4 EtherC
AT

C
N

1 R
S485

C
N

2 C
AN

图 4-1 安装空间要求

4.1.3 安装注意事项

安装模块时的注意事项：

 ■ 安装前，请确保产品处于断电状态；

 ■ 不要让模块的外壳、端子排、连接器掉落或受到冲击，避免损坏模块；

 ■ 请勿拆解模块，否则可能损坏机器；

 ■ 请勿用过大力矩紧固机器，避免损坏端子。

 ■ 安装调试后，请将模块上侧的防尘标签撕除，使散热孔通畅，保证模块高温工作可靠性。
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4.2 安装方法 

4.2.1 模块安装流程

请按照以下步骤完成模块的安装。

将DIN导轨固定到控制柜内安装平面上

准备安装

连接电源模块、CPU模块、扩展模块

将连接好的模块组安装到导轨上

完成安装

图 4-2 安装步骤

4.2.2 将 DIN 导轨固定到控制柜内安装平面上

用户可参照下表信息，自行准备需要的安装导轨，适用的 DIN 导轨型号 (IEC 60715) 如下：

型号 长度×深度 ( 单位 mm) 固定螺钉规格

TH35-7.5Fe 35×7.5 M4
TH35-7.5Al 35×7.5 M4
TH35-15Fe 35×15 M4

为了确保 DIN 导轨的强度，应将 DIN 导轨安装螺栓（用户自备产品）安装在 DIN 导轨端部算起 30mm 以内的
位置处，并以 200mm 以内的间隔拧紧螺栓。

≤30

35

DIN 导轨 DIN 导轨安装螺栓（用户自备）

≤200 ≤30

图 4-3  DIN 导轨安装螺栓位置要求（单位：mm）
使用 M4 螺钉，将 DIN 导轨固定到安装平面上，如下图所示。
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安装平面

图 4-4  DIN 导轨安装示意图

4.2.3 连接电源模块、CPU 模块、扩展模块

模块间的连接主要通过各模块自带的连接接口、固定锁扣等进行固定连接。在此以将 CPU 模块连接到电源模
块上为例进行说明。

1） 如图所示，将 CPU 模块上的锁扣按图示方向滑动。

图 4-5  按方向滑动锁扣进行解锁
2）  将 CPU 模块与电源模块上的连接器完全对接，并使其连接紧密。

图 4-6  连接电源模块的连接器

3）  将 CPU 模块上的锁扣按图示方向滑动，完成两个模块的连接与锁定。
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图 4-7  按方向滑动锁扣进行锁定

注  意  ◆ 锁定后应确认是否安装牢固。如果未将模块连接用挂钩牢固锁定，有可能导致误动作、故障、掉落。

 ◆ 如需拆下模块，必须先将系统使用的外部供应电源全部断开之后再进行操作，并以与安装步骤相反的要领进行拆卸。

4.2.4 将连接好的模块组安装到导轨上

1）  将模块背面的 DIN 导轨安装用挂钩（如下局部图所示）全部向下拉出。应拉到直至发出咔嚓声。

 
图 4-8  将各模块上的挂钩拉下

2）   如图 A 方向，将模块上侧的固定爪挂到 DIN 导轨上侧，按图中 B 方向用力按压模块组至完全嵌入导轨。

A
B

图 4-9  将模块扣入 DIN 导轨
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3） 将模块的 DIN 导轨安装用挂钩锁定后，嵌入到 DIN 导轨上。应向上按入直至发出咔嚓声。此外，手指够
不到 DIN 导轨安装用挂钩的情况下，应使用螺丝刀等工具。

图 4-10  将各模块上的挂钩按箭头方向扣入

注  意  ◆ 请勿从 DIN 导轨的端部使其滑动进行安装，否则有可能导致模块背面的金属附件破损。

图 4-11  安装方法对错对比图

4.2.5 安装系统防护组件——尾板

AM600 系列产品各模块均自带前后连接口，为避免最后一个模块的连接口直接暴露，需要使用防护组件——
尾板进行覆盖防护。请遵照以下步骤完成尾板的安装。
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4.3 端子排的拆装 

1） 端子排的拆卸步骤：

① 打开端子盖板，松开端子排安装螺栓。

② 以端子排固定孔为支点，拆下端子排。

1 2

图 4-12 端子排拆卸示意图

2） 端子排的安装步骤

① 端子排上部的凸出部切实地插入到模块的端子排固定孔中，以端子排固定孔为支点，安装端子排。

② 打开端子盖板，拧紧端子排安装螺栓。

1 2

图 4-13 端子排安装示意图
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4.4 SD 存储卡的拆装 

1） SD 存储卡的安装

SD 卡座采用 push-push 结构，打开 CPU 模块小翻盖后，按照图示 SD 卡缺口方向推入 SD 卡座。

SD卡缺口向上

图 4-14 SD 存储卡安装示意图

推入 SD 存储卡时请确保有到位感，安装后应确认其是否浮起。如果安装状态不充分将由于接触不良而导致误
动作。

2） SD 存储卡的拆卸

将 SD 存储卡按压一次，待 SD 卡弹出后，笔直地将 SD 存储卡拔出。

            

 

图 4-15 SD 存储卡拆卸示意图

注  意  ◆ 在使用 SD 存储卡的功能的执行过程中不要将 SD 存储卡拔下。
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4.5 模块的更换

如需对安装在 DIN 导轨上的模块进行更换，请遵循下列要求进行操作。

如果各模块上已经连接了线缆，在更换前应先拆除相应的线缆，或将带有线缆的端子排拆下，再按下列步骤进
行操作。

1） 将各模块背面的 DIN 导轨安装用挂钩向下拉出。

图 4-16 将各模块挂钩按箭头方向拉出
将要更换的模块及更换模块右侧的模块的 DIN 导轨安装用挂钩拉出直至发出咔嚓声。此外，手指够不着 DIN
导轨安装用挂钩的情况下，应使用螺丝刀等工具。

2） 滑动将要更换的模块及其右侧模块上的锁扣，解除锁定。如图，解除①②处的锁扣：

1 2

图 4-17 滑动相应模块上的锁扣进行解锁

3） 将模块滑动进行拆卸。
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图 4-18 按箭头方向滑动解锁的模块

4） 对模块进行更换。

图 4-19 更换模块

5） 使模块滑动，再次对连接器进行连接。

图 4-20 按箭头方向滑动模块

6） 将各模块的模块连接用锁扣锁定。
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5.1 布线建议

以下介绍对电源线以及输入输出设备进行配线时的注意事项有关内容。

5.1.1 接地要求

1） 电源及模块接地

在电源模块的附近背板上设置接地点，并做好喷涂保护。以尽可能粗短的 ( 线长为 30cm 以下 ) 接地线对电源

模块的 端子与 端子进行接地。

AM600 系列模块应参照下图安装在导电背板上，AM600 模块下方导轨与导电背板连接螺丝要注意做好喷涂保
护，确保可靠连接。

图 5-1 模块导电背板安装示意图

2） 屏蔽电缆接地

高速 I/O、模拟量 I/O、现场总线、通信信号的电缆必须使用屏蔽线缆。在尽可能靠近模块的地方进行接地，
使接地后的电缆不会受到接地前的电缆的电磁感应影响。对于屏蔽电缆剥除部分外皮后露出的屏蔽部分应尽量
使其与导电背板以较大面积接地，确保接触良好。

图 5-2 屏蔽线缆接地要求示意图
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对于将屏蔽电缆的屏蔽部分焊接 PVC 电线，通过其前端进行接地处理的方法，会增加高频阻抗，使屏蔽效果减弱。
应当注意，尽量避免。

屏蔽电缆

PVC 电缆 压装端子  

图 5-3 屏蔽线缆接地要求示意图

模拟量信号仅在靠近模块侧进行单端接地，高速 I/O、现场总线、通信信号电缆屏蔽线需要两端接地。

5.1.2 布线要求

低压电缆（<1KV）一般分为四类，只有同一类的电缆才能够放在一起构成电缆束，不同类的电缆布线时要分开，
一般不能交叉重叠，当不可避免交叉时，应以直角交叉。

不同类型电缆之间需要间隔一定距离，对于线长小于 30m 的电缆，允许的最小间距如下图所示。当电缆平行
走线长度增加时，间距要适当增加。除了保持间距外，也可以在不同类电缆之间加装多块拼在一起的屏蔽板实
现屏蔽。为减少交叉干扰，所有电缆应尽可能相近的与机柜接地连接的（接地的）结构部件进行布线。 例如
机柜的装配板或机架部件。

一类 二类 三类 四类

150mm 300mm 150mm
450mm

450mm

600mm

图 5-4 各类型线缆布线要求示意图

【注】一类：以太网、EtherCAT；

           二类：低速数字通信信号（RS232、RS485、CAN 等）和数字 I/O 信号

           三类：低压交流配电线（如 PLC 220V 交流电源线）或直流电源线（如开关电源输出的 DC 24V 电源线）

           四类：输入和输出电缆、电焊机电缆、功率变换器动力电缆
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5.1.3 电源滤波器的安装

当 AM600 系列模块应用于存在强干扰源的现场（如变频器），建议增加额外的噪声滤波器抑制干扰噪声。

滤波器应尽量靠近 AM600 电源模块安装，通过螺丝与导电背板连接，螺丝区域要做好喷涂保护，确保良好接地。 
通向滤波器的电缆和从滤波器接出的电缆原则上应分开布线，避免滤波器前电缆上的噪声直接耦合到滤波后的
电缆上。

输出端

滤波器

输入端

未屏蔽
>20cm

输出端

滤波器

输入端

输出端

滤波器

输入端

未屏蔽

带间距的正确布线 带屏蔽板的正确布线 不允许的布线

图 5-5 电源滤波器的安装示意图

5.1.4 绝缘变压器

绝缘变压器是对传导噪声 ( 特别是浪涌噪声 ) 有一定效果的部件。浪涌噪声有可能导致可编程控制器误动作。
作为抗浪涌噪声处理措施，应将绝缘变压器按下述方式进行连接。通过使用绝缘变压器，可以减低雷电的影响。

可编程控制器

绝缘变压器可编程
控制器电源

中继
端子排主电源

100V AC
200VAC

输入输出设备

动力设备控制盘内

输入输出电源

动力电源

T1

图 5-6  绝缘变压器工作原理图（示意）
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5.2 线缆选型与制作

5.2.1 线缆选型

适用模块 配套物料名称 型号
适配线径

厂家名称 压线钳
国标 /MM2 美标 /AWG

电源模块 叉形线耳 TNS1.25-4 0.5-1.6 22-16 苏州源利
RYO-8 
YYT-8

16 点数字量输入 / 输出模块 叉形线耳 TNS1.25-3 0.5-0.75 22-18 苏州源利
RYO-8 
YYT-8

32 点数字量输入 / 输出模块 管型线耳 GTVE10006 1.0 18 苏州源利 YAC-5

模拟量输入 / 输出模块 叉形线耳 TNS1.25-3 0.5-0.75 22-18 苏州源利
RYO-8 
YYT-8

温度模块 叉形线耳 TNS1.25-3 0.5-0.75 22-18 苏州源利
RYO-8 
YYT-8

线缆要求额定温度为 75℃以上。

5.2.2 叉形线缆制作

叉形线缆制作步骤：

1） 剥除电缆绝缘层，露铜部分为 6mm；

2） 将线缆穿入线号套管；

3） 将电缆的导体部分穿入线耳圆形孔中，使用线耳厂商推荐的压线钳压接；

4） 穿入 Φ3 的 20MM 长热缩套管，包覆线耳铜管部分后热缩；

穿入线号套管

使用压线钳压紧

图 5-7 叉形线缆制作示意

5） 将线耳穿入螺栓端子排上用螺丝刀锁紧，扭力力矩不得超过 0.8N·m。

图 5-8  将线缆连接至端子排
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5.2.3 管形线缆制作

管形线缆制作步骤：

1） 剥除电缆绝缘层，露铜部分为 6mm，将线缆穿入线号套管；

2） 将电缆的导体部分穿入线耳圆形孔中，使用线耳厂商推荐的压线钳压接；

3） 将线耳穿入螺栓端子排上用螺丝刀锁紧，紧固力矩不得大于 0.45N·m。

穿入线号套管 使用压线钳压紧

 

图 5-9 管形线缆制作示意

5.3 电源配线

5.3.1 电源模块端子定义

    电源模块 AM600-PS2 示意图及接线端子定义如下图所示：

L

N

100-240 VAC
INPUT

OUTPUT
24VDC-2A

POWER

标识 类型 功能

L 输入 交流 L 输入
N 输入 交流 N 输入

地 保护地（连接交流输入电源地线）

地 功能地（连接系统机壳）

+24V 输出 直流 24V 正
GND 输出 直流 24V 地

图 5-10  电源模块接线端子定义
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5.3.2 电源模块接线注意事项

1） 在安装及配线过程中，一定要确保外部电源处于关闭状态，防止触电及模块损坏；

2） 110V/220V 交流电源电缆应使用粗导线（最大 2mm²），在连接端子处应扭绞导线，并以较短的长度接
入端子，防止螺丝松动等情况下造成短路；

3） 不要将 110V/220V 交流电源电缆与直流 24V、IO 信号线缆、通信线缆等捆扎在一起，在空间允许范围内
保持较远距离；

4） 电源接通后，DC24V 指示灯亮表明电源处于工作状态，如不亮，请考虑电源输入异常及模块故障可能。

5） 配线端请使用 16-22AWG 单芯或多芯线缆，只能使用 75℃以上的铜导线，电源端子螺丝扭力为 9.5kg-cm
（8.25in-lbs）。

5.3.3 接地处理

1） 将交流电源 L、N（100-240Vac，50/60Hz）两端接入电源模块的 L、N 两端，且务必将电源的地线接入
模块的 端子；

2） 电源模块的 端子就近与机箱外壳相连为参考地，接地遵循以下原则；

PS05 其他设满

单点接地（最佳）

共同接地（允许）

连接接地（不允许）

PS05 其他设满

PS05 其他设满

接地配线的线径不得小于电源端L、N的线径；

多种设备同时使用时，请务必单点接地；

无法单点接地的情况下，请使用右图中的共同接地；

接地时，不可使用右图中的连接接地方式！

图 5-11  电源模块接地要求

3） 接地线缆应使用 2mm² 以上线缆，保证接地阻抗 100Ω 以下。
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5.4 CPU 模块高速输入输出配线

5.4.1 端子信号排列

CPU 模块支持高速 IO 功能，自带一个高密度端口，具有 16 路高速输入 , 前 6 路 (TN 机型为前 4 路）支持
24V 单端输入或差分输入，后 10 路（TN 机型为后 12 路）支持 24V 单端输入，支持 8 路高速输出功能。

高密度端口（端口丝印：CN5）示意图如下：

II
I

0 1 2 3 7654

30 1 4 5 6 72

4 5 6 73210RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

RUN STOP

C
N

4 EtherC
AT

C
N

3 EtherN
ETC

N
2 C

AN
C

N
1 R

S485

C
N

5

12

40 39

MFK

40 39

2 1

CN5

图 5-12  CPU 模块接线端子定义

端口的内部电路及外部配线要求如 5.4.3 小节，请根据实际需求完成相应配线。

5.4.2 接线注意事项

1） 高速 IO 接口扩展电缆的总延长距离应该在 3.0m 以内使用；

2） 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压，大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，应该分开走线并
且避免平行走线；

3） 选用推荐线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力；

4） 敷设扩展电缆时，应确保电缆的最小弯曲半径为 76mm 以上。弯曲半径 76mm 的情况下，有可能由于性
能变差、断线等导致误动作。
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5.4.3 外部接线

3940

3738

3536

3334

3132

2930

2728

2526

2324

2122

1920

1718

1516

1314

1112

910

78

56

34

12

内部电路CN5针编
号B列

高速24V输入
（Xn0-24V）
高速差动输入
（Xn0-DIFF）

高速输入公共端
（Xn0-COM）
高速24V输入
（Xn1-24V）
高速差动输入
（Xn1-DIFF）

高速输入公共端
（Xn1-COM）
高速24V输入
（Xn4-24V）
高速差动输入
（Xn4-DIFF）

高速输入公共端
（Xn4-COM）

标准输入
（Xn6）
标准输入
（Xn8）
标准输入
（XnA）
标准输入
（XnC）
标准输入
（XnE）

输出
（Yn0）

输出公共端
（COM0）

输出
（Yn4）

输出
（Yn6）

输出
（Yn2）

输入公共端
（SS0）

信号名称

+-

+ -

负载

负载

负载

负载

保险丝

24VDC

24VDC

+-

外部配线 信号名称
A列

高速24V输入
（Xn2-24V）
高速差动输入
（Xn2-DIFF）

高速输入公共端
（Xn2-COM）
高速24V输入
（Xn3-24V）
高速差动输入
（Xn3-DIFF）

高速输入公共端
（Xn3-COM）
高速24V输入
（Xn5-24V）
高速差动输入
（Xn5-DIFF）

高速输入公共端
（Xn5-COM）

标准输入
（Xn7）
标准输入
（Xn9）
标准输入
（XnB）
标准输入
（XnD）
标准输入
（XnF）

输出
（Yn1）

输出
（Yn3）

输出
（Yn5）

输出
（Yn7）

输出公共端
（COM1）

输入公共端
（SS1）

3.3kΩ

20 0Ω

3.3kΩ

20 0Ω

3.3kΩ

20 0Ω

3.3kΩ

隔离器件

隔离器件

隔离器件

隔离器件

3.3kΩ

3.3kΩ

3.3kΩ

3.3kΩ

参照应
用举例

参照应
用举例

参照应
用举例

图 5-13 外部接线示意

如果采用 SIRON T024-K 转接端子进行转接接线，端子序号与模块 CN5 针编号对应如下图：
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III0 1 2 3 7654
30 1 4 5 6 72

4 5 6 73210RU
NERR
SF

B
F

RU
N STOP

CN4 
CN3 

EtherNETCN2  Profibus-
DP

CN1 
RS485

CN5

12

40 39

MF
K

转接端子台

高密度扩展线缆端子组件

连接用户侧
的HSIO信号

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

36
38

40

35
37

39

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

Xn0-24V
Xn2-24V Xn0-DIFF
Xn2-DIFF Xn0-COM
Xn2-COM

Xn1-24V
Xn3-24V

Xn1-DIFF
Xn3-DIFF

Xn1-COM
Xn3-COM

Xn4-24V
Xn5-24V

Xn4-DIFF
Xn5-DIFF

Xn4-COM
Xn5-COM

Xn6
Xn7

Xn8
Xn9

XnA
XnB

XnC XnD
XnE XnF
Yn0 Yn1

COM0

Yn3
Yn4

Yn5
Yn6 Yn7

Yn2

COM1

SS0
SS1

转接端子台

SiRONT024-K

①

②
③

其中如上图所示，汇川公司提供“①高密度扩展线缆、②连接插头（自制线缆时需要）、③转接端子台”可供
选购，订货信息如下：

序号 订货编码 描述 备注

① 15300119 40PIN FCN 转 MIL 电缆线（50mm） 高密度扩展线缆，含 1 个 40PIN FCN 连接插头和 1 个 MIL 连接插头。
② 15050180 40PIN FCN 连接插头 用户可选购此插头自制线缆。
③ 15020452 40PIN MIL 转螺钉接线端子台 /

SIRON T024-K 转接端子台配线示意如下：

1
3
5
7
9

11
13
15
17
19
21
23
25
27
29
31
33

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
30
32
34

T024-K

36
38

40

35
37

39

内部电路

3.3kΩ

3.3kΩ

3.3kΩ

3.3kΩ

3.3kΩ

200Ω

3.3kΩ

200Ω

3.3kΩ
200Ω

24VDC
+ -

24VDC
+-

24VDC+-

+-

+ -

24VDC

负载

负载

保险丝

24VDC
+-

外部配线

外部配线

转接端子台

COM0

Yn6

Yn4

Yn2

Yn0

XnE

XnC

XnA

Xn8

Xn6

SS0

负载

负载

Xn4-COM

Xn4-DIFF

Xn4-24V

Xn1-COM

Xn1-DIFF

Xn1-24V

COM1

Yn7

Yn5

Yn3

Yn1

XnF

XnD

XnB

Xn9

Xn7

SS1

Xn5-COM

Xn5-DIFF

Xn5-24V

Xn3-COM

Xn3-DIFF

Xn3-24V

3.3kΩ
Xn0-24V

Xn2-24V

Xn0-COM
Xn2-DIFF

Xn2-COM

Xn0-DIFF

隔离器件

隔离器件

隔离器件

隔离器件

图 5-14 SIRON T024-K 转接端子台配线示意
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NOTE

以上为 AM600/610 CPU 模块高密度端口针脚定义及接线说明，请详细阅读后再进行配线操作。

5.4.3 应用举例

高速 IO 前 6 路 DI（TN 机型为前 4 路 DI）支持高速单端及差分信号，使用时需注意接线正确，以 Xn0 为例进
行应用举例说明如下。

1） 当输入为 PNP 型，24V 电平输入时；

40

38

36

内部电路编号

A/B/Z

外部配线 信号名称

高速24V输入
（Xn0-24V）
高速差动输入
（Xn0-DIFF）

高速输入公共端
（Xn0-COM）

3.3kΩ

20 0Ω

0V

24V

输入
类型

PNP集
电极型
（24V
电平）

2） 当输入为 NPN 型，24V 电平输入时；

40

38

36

内部电路编号

A/B/Z

外部配线 信号名称

高速24V输入
（Xn0-24V）
高速差动输入
（Xn0-DIFF）

高速输入公共端
（Xn0-COM）

3.3kΩ

20 0Ω

0V

24V

输入
类型

NPN集
电极型
（24V
电平）

3） 当输入为差分信号，5V 电平输入时；

NOTE

以上为 CPU 模块高密度端口针脚定义及接线说明，请详细阅读后再进行配线操作。

40

38

36

内部电路编号

A-/B-
/Z-

外部配线 信号名称

高速24V输入
（Xn0-24V）
高速差动输入
（Xn0-DIFF）

高速输入公共端
（Xn0-COM）

3.3kΩ

20 0Ω

输入
类型

差分
信号
（5V

电平）

A+/B+/
Z+
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5.5 CPU 模块通信配线

5.5.1 线缆连接要求

1） DB9 连接器接法

 ■ 将带线的 DB9 连接器插入模块的 DB9 插头上（注意连接器方向）。

 ■ 将 DB9 头两侧螺丝拧紧。

图 5-15 DB9 连接器连接示意图

 ■ 拆卸步骤：将 DB9 连接器两侧螺丝扭松，握住 DB9 塑胶部分将连接器与模块呈水平方向拔出。

2） RJ45 网线接法

 ■ 握住带线的水晶头，插入通信模块的 RJ45 接口直至发出“喀擦”声。

 

图 5-16 网线连接示意图

 ■ 拆卸步骤：按住水晶头尾部机构将连接器与模块呈水平方向拔出。

3） 以太网线要求：

请使用超 5 类屏蔽双绞线，带铁壳注塑线。

带屏蔽层网线 普通网线带屏蔽层网线 普通网线

        图 5-17 以太网线缆要求
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4） 通信线缆固定要求

为避免通信线缆受到其他张力影响，确保通信的稳定性，在进行 EtherCAT、CANopen 通信前，请将线缆靠近
设备一侧进行固定，如下图示意：

POWER

Risk of electric shock
小心触电

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

ECT

M FK

3940

2 1

CN5

C
N1 R

S485
CN

2 CA
N

C
N3 E

therN
ET

CN
4 EtherC

AT

STO PRU N

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

2 765410 3

4 5 6 73210

I

I IPOWER

Risk of electric shock
小心触电

扎线带等固定

图 5-18 通信线缆在靠近设备侧需做必要固定

5.5.2  通过 EtherCAT 总线连接

1 通信端口介绍

如下图所示，CPU 主模块上的 CN4 为 EtherCAT 方式连接下一级扩展模块的输出端口，ECT 通信模块上的 IN
为连接本级模块的输入端口，OUT 为连接下一级模块的输出端口。

MFK

RUN/ STOP

3940

2 1

C
N5

C
N1

 RS485
C

N2 
DP/C

AN

C
N3 

EtherNE
T

C
N4 

EtherC
AT

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

2 765410 3
4 5 6 73210

I
II

             

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

ECT

图 5-10 CPU 主模块上的 CN4 接口 / EtherCAT 模块上的 IN/OUT 接口

具体达到的性能指标如下表所示：

项目 规格描述

通信协议 EtherCAT 协议
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项目 规格描述

支持服务 CoE （PDO、SDO）
6 轴凸轮最小同步周期 2000us
同步方式 伺服采用 DC- 分布式时钟，IO 采用输入输出同步
物理层 100BASE-TX
波特率 100 Mbit/s (100Base-TX)
双工方式 全双工
拓扑结构 环形拓扑结构
传输媒介 网线
传输距离 两节点间小于 100M
从站数 65535
EtherCAT 帧长度 44 字节 ~1498 字节
过程数据 单个以太网帧最大 1486 字节
两个从站的同步抖动 < 1us
刷新时间 1000 个开关量输入输出 约 30us（32 个伺服轴约 100us）

2 配线

 ■ 网络线缆制作

1

8

1

8

网口连接器-水晶头-8P8C-3 叉式

26AWG 超 5 类双绞屏蔽线

网口连接器 -水晶头-8P8C-3 叉式

 

图 5-20 EtherCAT 网线制作要求

 ■ 信号引线分配

引脚 信号 信号方向 信号描述

1 TD+ 输出 数据传输 +

2 TD- 输出 数据传输 -

3 RD+ 输入 数据接收 +

4 -- -- 不使用
5 -- -- 不使用

6 RD- 输入 数据接收 -

7 -- -- 不使用
8 -- -- 不使用

 ■ 长度要求：

FastEthernet 技术证实，在使用 EtherCAT 总线时，设备之间电缆的长度不能超过 100 米，超过该长度会使信
号衰减，影响正常通讯。
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 ■ 技术要求：

100% 导通测试 , 无短路、断路、错位和接触不良现象。

电缆长度在允许的公差范围内。

EtherCAT 总线采用带屏蔽层线缆进行网络数据传输，具体规格如下表所示：

项目 规格

电缆类型 弹性交叉电缆，S-FTP，超 5 类

满足标准
EIA/TIA568A，EN50173，ISO/IEC11801

EIA/TI Abulletin TSB，EIA/TIA SB40-A&TSB36
导线截面 AWG26
导线类型 双绞线
线对 4

5.5.3  通过 CANopen/CANlink 总线连接

 ■  组网示意图

CAN 总线连接拓扑结构如下所示，CAN 总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，总线两端分别连接两个 120Ω 终端
匹配电阻防止信号反射。屏蔽层一般使用单点可靠接地。

CANH CANL

通过通信匹配电阻
拨码开关上的1、2
号设置终端电阻

CGND CANL

AM600

CANH CANL CGND CANH CGND

CGND
终端电阻

120Ω
终端电阻

120Ω

CANH
CANL

CANlink总线

24V

24V电源

主站
从站1 从站N

拨码开关 拨码开关

处在网络终端时
需通过该开关设
置终端电阻

图 5-21  CANopen/CANlink 通信连接示意图

 ■ 通信端口介绍

CPU 模块的 CN2 为 CANopen 通信端子，采用 DB9 接头进行数据传输。

RUN
ERR

SF
II
I

0 1 2 3 7654

30 1 4 5 6 72

4 5 6 73210BF
CANRUN
CANERR

RUN STOP

C
N

4 EtherC
AT

C
N

3 EtherN
ETC

N
2 C

AN
C

N
1 R

S485

C
N

5

12

40 39

MFK

5
4

1
2
3

9
8
7
6

                

CANERR
CANRUN
POWER

BF
SF

X1

AD
D

R
ESS

X16

BAU
D

C
AN

O
pen

BR2
BR1

R
BR0

COP

图 5-22 CPU 模块上的 CANopen 端子定义

5） 配线

CANopen 采用 DB9 接头进行数据传输，DB9 引脚定义如下：
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示意图 引脚 信号定义

5
9 4

1
2
3

8
7
6

PIN2 CANL

PIN7 CANH

PIN3 CGND

CAN 总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，总线两端分别连接两个 120Ω 终端匹配电阻防止信号反射，屏蔽层一般
使用单点可靠接地，固定线缆时不要和交流电源线、高压线缆等捆扎在一起，避免通信信号受干扰影响。

CANopen 模块的拨码开关设置值与通讯波特率的关系如下图所示：

拨码开关值

（BR2/BR1/BR0）
0 1 2 3 4 5 6 7

波特率

（bit/s）
1M 800K 500K 250K 125K 50K 20K 10K

CANopen 传输速率与传输距离关系如下表所示：

波特率 (bit/s) 总线最大长度（m）

1M 30
500k 80
250k 150
125k 300
50k 1000

CANopen 节点数、电缆阻抗和传输距离关系如下图所示：

        最大节点数

通信电缆电阻

16 32 64

33 欧姆 / 千米 575 米 530 米 460 米

70 欧姆 / 千米 270 米 250 米 215 米

88 欧姆 / 千米 215 米 200 米 170 米

93 欧姆 / 千米 205 米 185 米 160 米

157 欧姆 / 千米 120 米 110 米 95 米

5.5.4 通过 RS485 的串行通信连接

1） RS485 总线连接拓扑

RS485 总线连接拓扑结构如下图所示，RS485 总线推荐使用带屏蔽双绞线连接，485+、485- 采用双绞线连接；
只在总线两端分别连接 120Ω 终端匹配电阻防止信号反射；所有节点 485 信号的参考地连接在一起；最多连接
128 个节点，每个节点支线的距离要小于 3M。

485+ 485- CGND

485+
485-

RS485总线

CGND
终端电阻

AM600

120Ω
终端电阻

120Ω

485+ 485- CGND 485+ 485- CGND

主站
从站1

通过主模块上的拨
码开关(3、4或5、
6)设置终端电阻

从站N

拨码开关 拨码开关

处在网络终端时
需通过该开关设
置终端电阻

图 5-23 485 通信连接示意图
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 ■ 多节点连接方式

当节点数较多时，485 总线一定要是菊花链连接方式。如果需要分支线连接，总线到节点间的分支长度越短越
好，建议不超过 3m。坚决杜绝星型连接。常见总线结构示意图如下：

主站
从站

1
从站

2
从站

3
从站

N

RS485总线

. . .

推荐

图 5-24 菊花链连接结构

主站 从站
1

从站
2

从站
3

从站
N

RS485总线

3m 3m 3m

. . .

推荐

 

图 5-25 采用分支线连接时，分支线建议不要超过 3m

主站

从站
1

从站
3

从站
6

从站
4

从站
5

从站
2

禁止

 

图 5-26 错误的星形接线方式

 ■ 端子接线方式

① 对端口有 CGND 接线点的节点

请检查现场 485 总线是否包含与 485+、485-、CGND 三个端子相连接的三根线缆，确保接线端子没有接反或
者接错。如果使用的是屏蔽线缆，尤其需注意，屏蔽层也必须接 CGND 端子，在任何节点或者中途位置，除
了接节点的 CGND，屏蔽层都禁止接其它任何地方（包括现场机壳，设备接地端子等都不能接）。

由于线缆的衰减作用，建议对连接长度大于 3m 的线缆都使用 AGW26 或者更粗的线缆，任何时候都建议 485+
和 485- 连接线缆使用双绞线缆。



-76-

第 5 章 接线 AM600 系列可编程逻辑控制器硬件手册

     

4
8
5
节

点

485+

485-

CGND

4
8
5
节

点

485+

485-

CGND
多芯非屏蔽线 双绞屏蔽线

        a 多芯非屏蔽线                                                  b 双绞屏蔽线

图 5-27 端子接线示意图

推荐接线线缆 1：带双绞线缆的多芯线缆，取其中一对双绞线作为 485+ 和 485- 的连接线，其它多余线缆拧在
一起作为 CGND 的连接线。

推荐接线线缆 2：带屏蔽层的双绞线缆，双绞线作为 485+ 和 485- 的连接线，屏蔽层作为 CGND 的连接线。

对于采用屏蔽线作为连接线缆的场合，尤其需注意，屏蔽层只能接 CGND，不能接现场大地。

② 对于某些没有 CGND 接线点的节点

对于某些没有 CGND 接线点的节点，不能简单的将 CGND 或者屏蔽层直接接到节点的 PE 上，需按如下方法进
行处理：

  

4
8
5
节

点

485+

485-

4
8
5
节

点

485+

485-

屏蔽层悬空CGND 线悬空

  a 多芯非屏蔽线                                                         b 双绞屏蔽线

图 5-28 端子接线示意图

2） 处理方法一：在这个节点其它端口寻找是否有与 485 电路共用的参考地，如果有，总线的 CGND 线缆（屏
蔽层）直接接到这个 Pin 脚即可； 

3） 处理方法二：在节点单板上找到 485 电路的参考地，引线出来接 CGND 或者屏蔽层； 

4） 处理方法三：如果实在找不到 485 电路的参考地，如上图 CGND 线缆或者屏蔽层悬空，同时使用额外的
接地线将这个节点和其它节点的 PE 连起来。 

 ■ 传输距离与节点数

公司标准 485 电路在不同速率下支持的最大节点数和传输距离

序号 速率 传输距离 节点数 线径

1 115.2kbps 100m 128 AWG26
2 19.2kbps 1000m 128 AWG26

5） 通信端口介绍

RS485 端口如图中 CN1 所示，支持 2 路 RS485 接口。2 路 RS485 通道共用同一 DB9 接口，分配定义：
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CPU 模块上的 RS485 端口 引脚 通道 定义 功能

II
I

0 1 2 3 7654

30 1 4 5 6 72

4 5 6 73210RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

RUN STOP

C
N

4 EtherC
AT

C
N

3 EtherN
ETC

N
2 C

AN
C

N
1 R

S485

C
N

5

12

40 39

MFK

1
2

5
4
3

6
7
8
9

1

COM0

(RS485)

RS485- COM0 的 RS485 差分对负信号

2 RS485+ COM0 的 RS485 差分对正信号

5 GND0 COM0 的电源地

6

COM1

(RS485)

RS485- COM1 的 RS485 差分对负信号

9 RS485+ COM1 的 RS485 差分对正信号

3 GND1 COM1 的电源地

6） 配线（含线缆制作、配线说明，请参见 5.2 小节介绍）

5.5.5 通过以太网的监控连接

1） 组网示意图

CPU 模块以太网口可通过 1 根以太网电缆与计算机，HMI 等进行点对点连接。

MFK

RUN/ STOP

3940

2 1

C
N

5

C
N

1
 R

S
485

C
N

2
 D

P
/C

A
N

C
N

3
 

EtherN
E

T
C

N
4

 
E

therC
A

T

CAN ERR
CAN RU N
BF

SF
ERR
RU N 0 1 2 3 7654

2 765410 3

4 5 6 73210
I
II

以太网线缆
 

图 5-29  CPU 模块与 PC 连接

也可通过以太网电缆连接到集线器或交换机上，通过集线器或交换机与其它网络设备相连，实现多点连接。
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M F·K

RU N/ STO P

3940

2 1

C
N

5

C
N

1
 R

S
485

C
N

2
 D

P/C
AN

C
N

3
 

EtherN
E

T
C

N
4

 
EtherC

A
T

CA N ERR
CA N RU N
B F

SF
ER R
RU N 0 1 2 3 7654

2 765410 3

4 5 6 73210
I
I I

以太网线缆

个人计算机 HMILAN
计算机

以太网线缆

交换机

图 5-30CPU 模块通过交换机与其他设备连接

2） 配线

为提高设备通信的可靠性，以太网线要求采用 5 类屏蔽双绞线，带铁壳注塑线。
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5.6 本地扩展模块配线

5.6.1 数字输入模块 

1） AM600-1600END 数字输入模块

 ■ 端子排列及信号定义（AM600-1600END）

数字输入模块 AM600-1600END
端子排列 序号 网络名 类型 功能 备注

4 5 6 73210 I

II0 1 2 3 7654

第一组输入接口
1 I0 输入 第 1 组用户输入 0 源 / 漏型输入
2 I1 输入 第 1 组用户输入 1 源 / 漏型输入
3 I2 输入 第 1 组用户输入 2 源 / 漏型输入
4 I3 输入 第 1 组用户输入 3 源 / 漏型输入
5 I4 输入 第 1 组用户输入 4 源 / 漏型输入
6 I5 输入 第 1 组用户输入 5 源 / 漏型输入
7 I6 输入 第 1 组用户输入 6 源 / 漏型输入
8 I7 输入 第 1 组用户输入 7 源 / 漏型输入

第二组输入接口
9 I0 输入 第 2 组用户输入 0 源 / 漏型输入

10 I1 输入 第 2 组用户输入 1 源 / 漏型输入
11 I2 输入 第 2 组用户输入 2 源 / 漏型输入
12 I3 输入 第 2 组用户输入 3 源 / 漏型输入
13 I4 输入 第 2 组用户输入 4 源 / 漏型输入
14 I5 输入 第 2 组用户输入 5 源 / 漏型输入
15 I6 输入 第 2 组用户输入 6 源 / 漏型输入
16 I7 输入 第 2 组用户输入 7 源 / 漏型输入

公共端接口
17 SS 电源 公共端 -
18 SS 电源 公共端 -

 ■ 接线要求（AM600-1600END）

内
部
电
路

DC24V
SS

DC24V

光耦绝缘

光耦绝缘

光耦绝缘

光耦绝缘

~
~

Ι0I

Ι7I

ΙΙ0I

ΙΙ7I

~
~

源型信号输入
方式

漏型信号输入
方式  

图 5-31 数字输入模块 AM600-1600END 接线图（示意）
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2） AM600-3200END 数字输入模块

 ■ 端子排列及信号定义（AM600-3200END）

数字输入模块（AM600-3200END）

端子排列 信号定义

40 39

2 1

端口的内部电路及外部配线示意图如上表所示，请根据实际需求完成相应配线。
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 ■ 接线要求（AM600-3200END）

如果采用 SIRON T024-K 转接端子进行转接接线，端子序号与模块端子针编号对应如下图（采用其他型号转接
端子时需确认端子对应关系）：

转接端子台

高密度扩展线缆端子组件

连接用户侧

的DI信号

1
3
5
7

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27

29
31
33

36

38

40

35

37

39

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

30
32
34

SS2
SS3 SS2
SS3 Ch2-I7

Ch3-I7

SS1

Ch1-I7
Ch1-I6
Ch1-I5
Ch1-I4
Ch1-I3
Ch1-I2
Ch1-I1
Ch1-I0

SS1

转接端子台

SiRONT024-K

SS0

Ch0-I7
Ch0-I6
Ch0-I5
Ch0-I4
Ch0-I3
Ch0-I2
Ch0-I1
Ch0-I0

SS0

Ch2-I6
Ch2-I5
Ch2-I4
Ch2-I3
Ch2-I2
Ch2-I1
Ch2-I0

Ch3-I6
Ch3-I5
Ch3-I4
Ch3-I3
Ch3-I2
Ch3-I1
Ch3-I0

①

②

③

图 5-32 采用 SIRON T024-K 转接端子进行转接接线示意

其中如上图所示，汇川公司提供“①高密度扩展线缆、②连接插头（自制线缆时需要）、③转接端子台”可供
选购，订货信息如下：

序号 订货编码 描述 备注

①
15300119 40PIN FCN 转 MIL 电缆线（500mm）

高密度转接线，含 1 个 40PIN FCN 连接插头和 1 个
40PIN MIL 连接插头，线长 500mm

15300193 40PIN FCN 转 MIL 电缆线（2000mm）
高密度转接线，含 1 个 40PIN FCN 连接插头和 1 个
40PIN MIL 连接插头，线长 2000mm

② 15050180 40PIN FCN 连接插头 用户可选购此插头自制线缆
③ 15020452 40PIN MIL 转螺钉接线端子台 /

3） 接线注意事项

 ■ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压，大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，应该分开走线并
且避免平行走线。

 ■ 选用推荐线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。
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5.6.2 数字量输出模块

1 数字输出模块（AM600-0016ETP/AM600-0016ETN/AM600-0016ER)

 ■ 端子信号排列与定义（AM600-0016ETP）

晶体管输出模块（AM600-0016ETP）

端子排列 序号 网络名 类型 功能 备注

4 5 6 73210

0 1 2 3 7654 II

I

第一组输出接口
1 Q0 输出 第 1 组用户输出 0 源型输出，高电平有效
2 Q1 输出 第 1 组用户输出 1 源型输出，高电平有效
3 Q2 输出 第 1 组用户输出 2 源型输出，高电平有效
4 Q3 输出 第 1 组用户输出 3 源型输出，高电平有效
5 Q4 输出 第 1 组用户输出 4 源型输出，高电平有效
6 Q5 输出 第 1 组用户输出 5 源型输出，高电平有效
7 Q6 输出 第 1 组用户输出 6 源型输出，高电平有效
8 Q7 输出 第 1 组用户输出 7 源型输出，高电平有效

第二组输出接口
9 Q0 输出 第 2 组用户输出 0 源型输出，高电平有效

10 Q1 输出 第 2 组用户输出 1 源型输出，高电平有效
11 Q2 输出 第 2 组用户输出 2 源型输出，高电平有效
12 Q3 输出 第 2 组用户输出 3 源型输出，高电平有效
13 Q4 输出 第 2 组用户输出 4 源型输出，高电平有效
14 Q5 输出 第 2 组用户输出 5 源型输出，高电平有效
15 Q6 输出 第 2 组用户输出 6 源型输出，高电平有效
16 Q7 输出 第 2 组用户输出 7 源型输出，高电平有效

电源接口
17 24V 电源 24V 电源 24Vdc 电源输入
18 COM 电源 电源地 24Vdc 电源公共端

 ■ 端子信号定义（AM600-0016ETN）

晶体管输出模块（AM600-0016ETN）

端子排列 序号 网络名 类型 功能 备注

4 5 6 73210

0 1 2 3 7654 II

I

第一组输出接口
1 Q0 输出 第 1 组用户输出 0 漏型输出，低电平有效
2 Q1 输出 第 1 组用户输出 1 漏型输出，低电平有效
3 Q2 输出 第 1 组用户输出 2 漏型输出，低电平有效
4 Q3 输出 第 1 组用户输出 3 漏型输出，低电平有效
5 Q4 输出 第 1 组用户输出 4 漏型输出，低电平有效
6 Q5 输出 第 1 组用户输出 5 漏型输出，低电平有效
7 Q6 输出 第 1 组用户输出 6 漏型输出，低电平有效
8 Q7 输出 第 1 组用户输出 7 漏型输出，低电平有效

第一组输出接口
9 Q0 输出 第 2 组用户输出 0 漏型输出，低电平有效

10 Q1 输出 第 2 组用户输出 1 漏型输出，低电平有效
11 Q2 输出 第 2 组用户输出 2 漏型输出，低电平有效
12 Q3 输出 第 2 组用户输出 3 漏型输出，低电平有效
13 Q4 输出 第 2 组用户输出 4 漏型输出，低电平有效
14 Q5 输出 第 2 组用户输出 5 漏型输出，低电平有效
15 Q6 输出 第 2 组用户输出 6 漏型输出，低电平有效
16 Q7 输出 第 2 组用户输出 7 漏型输出，低电平有效

电源接口
17 24V 电源 24V 电源 24Vdc 电源输入
18 COM 电源 电源地 24Vdc 电源公共端
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 ■ 端子信号排列与定义（AM600-0016ER）

继电器输出模块（AM600-0016ER）

端子排列 序号 网络名 类型 功能 备注

4 5 6 73210

0 1 2 3 7654 II

I

第一组输出接口
1 Q0 输出 第 1 组用户输出 0 漏型输出，高电平有效
2 Q1 输出 第 1 组用户输出 1 漏型输出，高电平有效
3 Q2 输出 第 1 组用户输出 2 漏型输出，高电平有效
4 Q3 输出 第 1 组用户输出 3 漏型输出，高电平有效
5 Q4 输出 第 1 组用户输出 4 漏型输出，高电平有效
6 Q5 输出 第 1 组用户输出 5 漏型输出，高电平有效
7 Q6 输出 第 1 组用户输出 6 漏型输出，高电平有效
8 Q7 输出 第 1 组用户输出 7 漏型输出，高电平有效
9 COM0 输出公共端 公共端 第一组公共端

第一组输出接口
10 Q0 输出 第 2 组用户输出 0 漏型输出，高电平有效
11 Q1 输出 第 2 组用户输出 1 漏型输出，高电平有效
12 Q2 输出 第 2 组用户输出 2 漏型输出，高电平有效
13 Q3 输出 第 2 组用户输出 3 漏型输出，高电平有效
14 Q4 输出 第 2 组用户输出 4 漏型输出，高电平有效
15 Q5 输出 第 2 组用户输出 5 漏型输出，高电平有效
16 Q6 输出 第 2 组用户输出 6 漏型输出，高电平有效
17 Q7 输出 第 2 组用户输出 7 漏型输出，高电平有效
18 COM1 输出公共端 公共端 第二组公共端

电源接口
1 24V 电源输入 24Vdc 电源 24Vdc 电源输入
2 COM 电源公共端 公共端 24Vdc 电源公共端

 ■ 外部接线（AM600-0016ETP/AM600-0016ETN）-- 晶体管输出

COM

DC24V

~
~

Ι7Q

Ι0Q

ΙΙ0Q

ΙΙ7Q

负载

负载

负载

负载

内
部
电
路

24V

~
~

i

 
COM

DC24V

~
~

Ι7Q

Ι0Q

ΙΙ0Q

ΙΙ7Q

负载

负载

负载

负载

内
部
电
路

24V

~
~

i

 

       

COM

DC24V

~
~

Ι7Q

Ι0Q

ΙΙ0Q

ΙΙ7Q

负载

负载

负载

负载

内
部
电
路

24V

~
~

i

 
COM

DC24V

~
~

Ι7Q

Ι0Q

ΙΙ0Q

ΙΙ7Q

负载

负载

负载

负载

内
部
电
路

24V

~
~

i

 

    

 图 5-33 AM600-0016ETP 输出接线图                    图 5-34 AM600-0016ETN 输出接线图
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 ■ 外部接线（AM600-0016ER）-- 继电器输出

COM

DC24V

Ι7Q

Ι0Q

ΙΙ0Q

ΙΙ7Q

负载

负载

负载

负载

内
部
电
路

24V

COM

COM

AC110/220V或
DC24V

~ ~

~ ~

 

AC110/220V或
DC24V

图 5-35  AM600-0016ER 输出接线图 
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2 数字输出模块（AM600-0032ETN）

 ■ 端子信号排列与定义

端子排列 端子定义

40 39

2 1

端口的内部电路及外部配线示意图如上表所示，请根据实际需求完成相应配线：
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如果采用 SIRON T024-K 转接端子进行转接接线，端子序号与模块端子针编号对应如下图（采用其他型号转接
端子时需确认端子对应关系）：

转接端子台

高密度扩展线缆端子组件

连接用户侧

的DO信号

1
3
5
7

9
11
13
15
17
19
21
23
25
27

29
31
33

36

38

40

35

37

39

2
4
6
8

10
12
14
16
18
20
22
24
26
28

30
32
34

24V2
24V3 COM2

COM3 Ch2-Q7
Ch3-Q7

COM1

Ch1-Q7
Ch1-Q6
Ch1-Q5
Ch1-Q4
Ch1-Q3
Ch1-Q2
Ch1-Q1
Ch1-Q0

24V1

转接端子台

SiRONT024-K

COM0

Ch0-Q7
Ch0-Q6
Ch0-Q5
Ch0-Q4
Ch0-Q3
Ch0-Q2
Ch0-Q1
Ch0-Q0

24V0

Ch2-Q6
Ch2-Q5
Ch2-Q4
Ch2-Q3
Ch2-Q2
Ch2-Q1
Ch2-Q0

Ch3-Q6
Ch3-Q5
Ch3-Q4
Ch3-Q3
Ch3-Q2
Ch3-Q1
Ch3-Q0

①

②

③

图 5-37 采用 SIRON T024-K 转接端子进行转接接线示意

其中如上图所示，汇川公司提供“①高密度扩展线缆、②连接插头（自制线缆时需要）、③转接端子台”可供
选购，订货信息如下：

序号 订货编码 描述 备注

① 15300119 40PIN FCN 转 MIL 电缆线（50mm）
高密度扩展线缆，含 1 个 40PIN FCN 连接插头和 1 个 MIL
连接插头

② 15050180 40PIN FCN 连接插头 用户可选购此插头自制线缆
③ 15020452 40PIN MIL 转螺钉接线端子台 /

4） 接线注意事项

 ■ 扩展电缆布线时，避免与动力线（高电压，大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，应该分开走线并
且避免平行走线；

 ■ 选用推荐线缆及转接板连接，扩展线缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力；

 ■ 使用电感性负载时的触电保护：

本产品使用电感性负载时，感性负载在停止时会在触点间产生很大的反向电动势， 并产生电弧放电，可能导
致触点接触失败或触点下陷， 致使触点寿命显著缩短，可根据使用情况，必要时在负载上并联续流二极管，
延长产品寿命。二极管需满足：①反向电压：负载电压的 5~10 倍；②正向电流：大于负载电流。

感性负载

可编程控制
器输出触点

续流二极管

图 5-38 电感性负载时的触电保护

 ■ 使用电容性负载时的触电保护：

本产品输出端口不容许接较大容性负载，否则在通道关断时有误报故障可能。
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5.6.3 模拟输入输出模块 

1 模拟输入模块 AM600-4AD 配线

1） 端子信号排列与定义

模拟输入模块 AM600-4AD

端子排列 序号 网络名 类型 功能 备注

RUN
ERR

1 V+ 输入 第 0 通道 V+ 电压输入

2 VI- 输入 第 0 通道 V-/I- 电压 / 电流输入

3 I+ 输入 第 0 通道 I+ 电流输入

4 - 屏蔽地 内部接机壳地

5 V+ 输入 第 1 通道 V+ 电压输入

6 VI- 输入 第 1 通道 V-/I- 电压 / 电流输入

7 I+ 输入 第 1 通道 I+ 电流输入

8 - 屏蔽地 内部接机壳地

9 V+ 输入 第 2 通道 V+ 电压输入

10 VI- 输入 第 2 通道 V-/I- 电压 / 电流输入

11 I+ 输入 第 2 通道 I+ 电流输入

12 - 屏蔽地 内部接机壳地

13 V+ 输入 第 3 通道 V+ 电压输入

14 VI- 输入 第 3 通道 V-/I- 电压 / 电流输入

15 I+ 输入 第 3 通道 I+ 电流输入

16 AGND 模拟地 模拟地 -

17 24V 电源 24V 电源 -

18 COM 电源地 电源地 -
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2） 外部接线

+15V

15V
450kΩ

450kΩ

*2

* 1 屏蔽层接地

V +

V-
I+

+15V

15V
450 kΩ

450kΩ

* 2

*1

V +

V-
I+

*5

*3

250Ω

* 4 AGND

AGND

FG

( a) 电压输入

(b) 电流输入

24V
COM

+15V

-15V

+24V

DC/DC
转换器

滤波器

24 Vdc 外
部电源

AGND
AGND

 

屏蔽层接地

必须相连

输入阻抗

输入阻抗

图 5-39 模拟输出模块接线图 

NOTE

 ◆ *1  模拟信号线采用两芯双绞屏蔽线。

 ◆ *2  表示 4AD 的输入阻抗。

 ◆ *3  如果电流输入，则必须将（V+）与（I+）端子连接。

 ◆ *4  当输入信号为差分信号时，可将“AGND”与兼容设备的模拟地相连接，以消除设备间的共模压差，  
保证模块采样的精度；

 ◆ *5  模块需安装在接地良好的金属支架上，并保证模块底部的金属弹片与支架良好接触。

3） 接线注意事项

4） 固定线缆时不要将线缆与交流线缆、主电路线、高压线缆等捆扎在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的
影响；

5） 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理；

6） 带套管无焊点压桩端子不能用于端子排，推荐使用标记管或绝缘管盖住压装端子的电缆接头部分。
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5.6.4 模拟输出模块 AM600-4DA 配线

1） 端子信号排列与定义（AM600-4DA）

模拟输出模块 AM600-4DA

端子排列 序号 网络名 类型 功能 备注

RUN
ERR

1 V+ 输出 第 0 通道 V+ 电压输出

2 VI- 输出 第 0 通道 V-/I- 电压 / 电流输出

3 I+ 输出 第 0 通道 I+ 电流输出

4 - 屏蔽地 内部接机壳地

5 V+ 输出 第 1 通道 V+ 电压输出

6 VI- 输出 第 1 通道 V-/I- 电压 / 电流输出

7 I+ 输出 第 1 通道 I+ 电流输出

8 - 屏蔽地 内部接机壳地

9 V+ 输出 第 2 通道 V+ 电压输出

10 VI- 输出 第 2 通道 V-/I- 电压 / 电流输出

11 I+ 输出 第 2 通道 I+ 电流输出

12 - 屏蔽地 内部接机壳地

13 V+ 输出 第 3 通道 V+ 电压输出

14 VI- 输出 第 3 通道 V-/I- 电压 / 电流输出

15 I+ 输出 第 3 通道 I+ 电流输出

16 AGND 模拟信号地 模拟信号地 -

17 24V 电源 24V 电源 -

18 COM 电源地 电源地 -

2） 外部接线

数模转换

*1 *2

+15V

-15VAGND

+24V

DC/DC
转换器

滤波器

V+

VI-

电机驱动模块等

1kΩ
至

1MΩ
FG

(a) 电压输出

AGND

24Vdc外
部电源

24V
COM

I+

图 5-40 电压型控制信号连接方式

NOTE

 ◆ *1 电源线采用两芯双绞屏蔽线；

 ◆ *2 如果在外部接线中有噪声或纹波，则在 V+/I+ 端子和 VI- 之间连接 0.1 至 0.47mF25V 的电容器。
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数模转换

*1 *2

+15V

-15V

+24V

DC/DC
转换器

滤波器
24Vdc外部电源

24V
COM

I+
VI-

电机驱动模块等

100Ω
至

600Ω
FG

(b) 电流输出

AGND
AGND

V+

图 5-41 电流型控制信号连接方式

NOTE

 ◆ *1 电源线采用两芯双绞屏蔽线；

 ◆ *2 如果在外部接线中有噪声或纹波，则在 V+/I+ 端子和 VI- 之间连接 0.1 至 0.47mF25V 的电容器。

3） 接线注意事项

 ■ 固定线缆时不要将线缆与交流线缆、主电路线、高压线缆等捆扎在一起，这可能增加噪声、电涌及感应的
影响；

 ■ 对屏蔽线和焊封电缆的屏蔽做单点接地处理；

 ■ 带套管无焊点压桩端子不能用于端子排，推荐使用标记管或绝缘管盖住压装端子的电缆接头部分。

5.6.5 温度模块配线

1 温度模块（AM600-4PT）端子排列及信号定义

1） 端子排列及信号定义

端子排列 网络名 类型 功能 端子序号

RUN
ERR

IN0 A 输入 第 0 通道测温电阻 A 1
IN0 B 输入 第 0 通道测温电阻 B 3
IN0 b 输入 第 0 通道测温电阻 b 5

IN1 A 输入 第 1 通道测温电阻 A 2

IN1 B 输入 第 1 通道测温电阻 B 4
IN1 b 输入 第 1 通道测温电阻 b 6
IN2 A 输入 第 2 通道测温电阻 A 9
IN2 B 输入 第 2 通道测温电阻 B 11
IN2 b 输入 第 2 通道测温电阻 b 13
IN3 A 输入 第 3 通道测温电阻 A 10
IN3 B 输入 第 3 通道测温电阻 B 12

IN3 b 输入 第 3 通道测温电阻 b 14

NC

保留 保留

7
NC 8
NC 15
NC 16
24V 电源 +24V 电源 17

COM 电源 24V 电源地 18
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2） 外部接线

PT

24V
COM

FG
滤波器

DC/DC
转换器

滤波器

滤波器

INA

INB

INb

INA

INB

INb

AGND

AGND

AGND

AGND

AGND

5V

5V

5V
24V 

外部DC电源

﹡1

﹡4

PT

﹡3

(b)二线制

(a)三线制

﹡1

﹡3

﹡2

图 5-42  AM600-4PT 模块接线图

*1  需采用带屏蔽的电缆；

*2  如果采用两线制接法时，需要将 INB 和 INb 通道短接在一起，此时电缆上的电阻会影响测定值；

*3  需采用导线电阻小，且三根导线无电阻差的电缆；

*4  模块需安装在接地良好的金属支架上，并保证模块底部的金属弹片与支架良好接触。

2 温度模块（AM600-8TC/AM600-4TC）端子信号定义

 ■  AM600-8TC 温度模块端口示意图如下，AM600-4TC 温度模块 L4+/L4-~L7+/L7- 保留

端子排列 网络名 类型 功能 端子序号

RUN
ERR

L0+ 输入 第 0 通道热电偶 1
L0- 输入 第 0 通道热电偶 2
L1+ 输入 第 1 通道热电偶 3
L1- 输入 第 1 通道热电偶 4
L2+ 输入 第 2 通道热电偶 5
L2- 输入 第 2 通道热电偶 6
L3+ 输入 第 3 通道热电偶 7

L3- 输入 第 3 通道热电偶 8

L4+ 输入 第 4 通道热电偶 9
L4- 输入 第 4 通道热电偶 10
L5+ 输入 第 5 通道热电偶 11

L5- 输入 第 5 通道热电偶 12

L6+ 输入 第 6 通道热电偶 13
L6- 输入 第 6 通道热电偶 14
L7+ 输入 第 7 通道热电偶 / 外部冷端补偿（高精度模式做外部冷端补偿用） 15
L7- 输入 第 7 通道热电偶 / 外部冷端补偿（高精度模式做外部冷端补偿用） 16

+24V 电源 +24V 电源 17
COM 电源 24V 电源地 18

注 1：对于 AM600-4TC 而言，L4+/L4-~L7+/L7- 保留；

注 2：对于 AM600-8TC 而言，L7 采样通道做兼容使用，同时兼容正常热电偶采样及外部冷端补偿使用。当热
电偶冷端点距离模块较远温差较大时，若对温度精度要求较高，可将该通道做外部冷端补偿使用，接 Pt100 热
电阻补偿，此时该模块仅 CH0-CH6 做 TC 采样使用。
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 ■ 外部接线

TC

24V
COM

FG
滤波器

DC/DC
转换器

滤波器

滤波器
L0+

L0-

L7+

L7-

AGND

AGND

AGND

AGND

5V

5V

5V

24V 
外部DC电源

TC 滤波器
L6+

L6-

AGND

5V

TC采样

﹡2

﹡2

﹡5
﹡3

﹡1

外部冷端补偿时

PT

﹡4

TC

﹡2

﹡1

TC采样

TC采样

内部冷端补偿时

﹡1

﹡1

﹡2

图 5-43  AM600-8TC 模块接线图

*1  电缆须使用带屏蔽的补偿导线。

*2  当冷端补偿和热电偶末端存在间距时，如未使用补偿导线，会导致温度测定值异常。

*3  通道 L7 可使用热电阻做冷端补偿，此时热电阻需使用 PT100，软件需要使能该通道。

*4  模块采用内部冷端补偿时，L7 通道可做正常热电偶采样使用，接线如上图 L0-L6 通道所示；模块采用外部
冷端补偿时，L7 通道需接入 PT100 热电阻，接线如上图 L7 通道所示

*5  模块需安装在接地良好的金属支架上，并保证模块底部的金属弹片与支架良好接触。

5.7 EtherCAT 通信远程扩展模块配线

5.7.1 EtherCAT 配线要求

 ■ 网络线缆制作

1

8

1

8

网口连接器-水晶头-8P8C-3 叉式

26AWG 超 5 类双绞屏蔽线

网口连接器 -水晶头-8P8C-3 叉式

 

带屏蔽层网线 普通网线带屏蔽层网线 普通网线

图 5-44  线缆制作示意

 ■ 请使用超 5 类屏蔽双绞线，带铁壳注塑线。

 ■ 信号引线分配

引脚 信号 信号方向 信号描述

1 TD+ 输出 数据传输 +

2 TD- 输出 数据传输 -
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引脚 信号 信号方向 信号描述

3 RD+ 输入 数据接收 +

4 -- -- 不使用

5 -- -- 不使用

6 RD- 输入 数据接收 -

7 -- -- 不使用

8 -- -- 不使用

 ■ 长度要求：

FastEthernet 技术证实，在使用 EtherCAT 总线时，设备之间电缆的长度不能超过 100 米，超过该长度会使信
号衰减，影响正常通讯。

 ■ 技术要求：

100% 导通测试 , 无短路、断路、错位和接触不良现象

EtherCAT 总线采用带屏蔽层线缆进行网络数据传输，推荐使用以下规格的网线：

项目 规格

电缆类型 弹性交叉电缆，S-FTP，超 5 类

满足标准
EIA/TIA568A，EN50173，ISO/IEC11801

EIA/TI Abulletin TSB，EIA/TIA SB40-A&TSB36

导线类型 双绞线

线对 4

 ■ 通讯连接

握住带线的水晶头，插入通讯模块的 EtherCAT 接口直至发出“喀擦”声。

图 5-45 通讯连接示意

 ■ 通讯线缆固定要求

为避免通讯线缆受到其他张力影响，确保通讯的稳定性，在进行 EtherCAT 通讯前，请将线缆靠近设备一侧进
行固定， 如下图示意：
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X1
  I

N

M FK

3940

2 1

CN5

C
N1 R

S485
CN

2 CA
N

C
N3 E

therN
ET

CN
4 EtherC

AT

STO PRU N

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

2 765410 3

4 5 6 73210

I

I IPOWER

Risk of electric shock
小心触电

扎线带等固定

  

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

X

Y

X2
  O

UT
X1

X1
6

0V
  2

4V

PWR RUN
SF ERR

AM
60

0-
08

08
ET

NE

X1
X3
X5
X7
Y0
Y2
Y4
Y6

X0
X2
X4
X6
SS
Y1
Y3
Y5
Y7COM

0

图 5-46 通讯线缆固定

 ■ EtherCAT 通信从站模块故障指示与处理对策

LED 指示灯 含义 解决方法

RUN
灭 EtherCAT 主站和从站处于初始化状态

检查组态和参数分配； 

检查通讯地址； 

检查网线规格和长度，是否和推荐一致。

闪烁 EtherCAT 从站处于除 OP 以外的状态
检查从站组态，查看模块是否丢失、出现故障或者是否存在未组态的模
块。

ERR 闪烁 EtherCAT 主站和从站之间通信错误 检查主从站参数配置是否正确

SF 常亮 输出通道发生故障 检查输出通道是否发生短路或者过温故障。

5.7.2 用户端子输出信号配线要求

 ■ 线缆选型

配套物料名称 型号

适配线径

厂家名称 压线钳

国标 /MM2 美标 /AWG

管型线耳 GTVE07512 0.75 21 苏州源利 YAC-5

以上线耳适用于 AM600-0808ETNE 模块，线缆要求额定温度为 75 度以上。线缆制作步骤

 ◆ 剥除电缆绝缘层，露铜部分为 11-14mm，将线缆穿入线号套管；

 ◆ 将电缆的导体部分穿入线耳圆形孔中，使用线耳厂商推荐的压线钳压接；

穿入线号套管 使用压线钳压紧

 
图 5-47  线缆制作示意
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 ■ 接线注意事项

在 IO 端子排安装到 CN5 之后，请使用 0.2~0.25Nm 扭矩将其进行固定，如图所示：

端子接线电缆布线时，避免与动力线（高电压，大电流）等传输强干扰信号的电缆捆在一起，应该分开走线并
且避免平行走线。选用推荐线缆及转接板连接，端子接线电缆建议选用屏蔽线缆提高抗干扰能力。

5.7.3 远程 IO 模块信号配线

1 AM600-0808ETNE 模块

 ■ 端子分布

X1
X3
X5
X7
Y0
Y2
Y4
Y6

COM

X0
X2
X4
X6
SS
Y1
Y3
Y5
Y7

 

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

X

Y

X1
  IN

X2
  O

UT
X1

X1
6

0V
  2

4V

PWR RUN
SF ERR

AM
60

0-
08

08
ET

NE

0

X1
X3
X5
X7
Y0
Y2
Y4
Y6

COM

X0
X2
X4
X6
SS
Y1
Y3
Y5
Y7

图 5-48 端子信号分布示意



-96-

第 5 章 接线 AM600 系列可编程逻辑控制器硬件手册

 ■ 外部接线

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

负载

负载

负载

输入0
( X 0 )
输入2
( X 2 )
输入4
( X 4 )
输入6
( X 6 )

输入公共端
( SS )

输入1
( X 1 )
输入3
( X 3 )
输入5
( X 5 )
输入7
( X 7 )
输出0
( Y 0 )
输出2
( Y 2 )
输出4
( Y 4 )
输出6
( Y 6 )

输出1
( Y 1 )
输出3
( Y 3 )
输出5
( Y 5 )
输出7
( Y 7 )

输出公共端
(COM)

24VDC

+ -

负载

+-

+ -

24VDC

外部配线端子编号
B 列

信号名称
外部配线

信号名称

A 列

+-

+ -

24VDC

负载

负载

负载

输入公共端

输出公共端
24VDC

+-

负载

内部等效电路：

输入 0
( X 0 )

输入公共端
( SS )

4.3k

输出公共端
(COM)

输出0
( Y 0 ) 隔离器件

2 AM600-1616ETNE 模块

 ■ 端子分布

Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

COM

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

SS1

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

SS0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

COM 

Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

X0
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7

SS0
Y0
Y1
Y2
Y3
Y4
Y5
Y6
Y7

COMCOM

SS1

0 1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7

X
X
Y
Y

X1
  IN

X2
  O

UT
X1

X1
6

0V
  2

4V

PWR RUN
SF ERR

AM
60

0-
16

16
ET

NE

0

0

0

图 5-49 端子信号分布示意
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 ■ 外部接线

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

CH0 输入0
( CH0-X0)
CH0 输入1

CH0 输入2

CH0 输入3

CH0 输入 5

CH0 输入 6

CH0 输入7

CH0 公共端
( SS0)

外部配线端子编号
B 列

信号名称
外部配线

信号名称

A 列

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

CH0 输入 4

CH1 输入0

CH1 输入1

CH1 输入2

CH1 输入 3

CH1 输入5

CH1 输入 6

CH1 输入7

CH1 公共端

CH1 输入 4

( CH0-X1)

( CH0-X2)

( CH0-X3)

( CH0-X4)

( CH0-X5)

( CH0-X6 )

( CH0-X7 )

( CH1-X0)

( CH1-X1)

( CH1-X2)

( CH1-X3)

( CH1-X4)

( CH1-X5)

( CH1-X6)

( CH1-X7)

( SS1)
1718

CH0 输出0
( CH0-Y0 )
CH0 输出1

CH0 输出2

CH0 输出 3

CH0 输出 5

CH0 输出 6

CH0 输出 7

CH0 公共端
(COM)

CH0 输出 4

( CH0-Y1)

( CH0-Y2)

( CH0-Y3)

( CH0-Y4)

( CH0-Y5)

( CH0-Y6)

( CH0-Y7)

CH1 输出0
( CH1-Y0 )
CH1 输出1

CH1 输出

CH1 输出 3

CH1 输出 5

CH1 输出 6

CH1 输出

(COM )

CH1 输出 4

( CH1-Y1 )

( CH1-Y2 )

( CH1-Y3 )

( CH1-Y4 )

( CH1-Y5 )

( CH1-Y6 )

( CH1-Y7 )

2

7

CH1 公共端

+-

+ -

24VDC

负载

负载

负载

负载

负载

24VDC
+ -

负载

负载

负载

+-

+ -

24VDC

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

24 VDC
+-

 ■ 内部等效电路

输入 0
( X 0 )

输入公共端
( SS )

4.3k

输出公共端
(COM)

输出0
( Y 0 ) 隔离器件
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5.7.4 远程计数模块（AM600-2HCE）信号配线

 ■ 端子分布

图 5-50  端子信号分布示意

 ■ 外部接线

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536输出公共端

（COM）

负载

负载

负载

24VDC

+ - 输出公共端

（COM）

12

34

56

78

910

1112

编号
B列

高速差动输入
（A1-DIFF ）

高速输入公共端

信号名称
外部配线

信号名称

A列
外部配线

标准输入

（X10 探针1）
标准输入

输出

（Y10高速比较输出1）
负载

负载

负载

24VDC

+-

（A1-COM ）

高速24V输入
（ A1-24V ）

高速差动输入
（B1-DIFF ）

高速输入公共端

（B1-COM ）

高速24V输入
（ B1-24V ）

高速差动输入
（Z1-DIFF ）

高速输入公共端

（Z1-COM ）

高速24V输入
（ Z1-24V ）

高速差动输入
（A0-DIFF ）

高速输入公共端

（A0-COM ）

高速24V输入
（ A0-24V ）

高速差动输入
（B0-DIFF ）

高速输入公共端

（B0-COM ）

高速24V输入
（ B0-24V ）

高速差动输入
（Z0-DIFF ）

高速输入公共端

（Z0-COM ）

高速24V输入
（ Z0-24V ）

标准输入

标准输入

标准输入
（X00探针1）

标准输入

标准输入

标准输入

输出

输出

输出

（Y00高速比较输出1）
输出

输出

输入公共端

（SS1 ）
输入公共端

（SS0 ）

+-
24VDC

+-
24VDC

+-
24VDC

+ -

+-

24VDC
+-

+ -

24VDC

24VDC
+ -

24VDC
+ -

24VDC
+ -

（X11 探针2）

（X12 普通输入）

（X13 普通输入）

（Y11高速比较输出2）

（Y12普通输出）

X01探针2）（

（X02 普通输入）

（X03 普通输入）

（Y01高速比较输出2）

（Y02普通输出）
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 ■ 内部等效电路

输入 0
( X 0 )

输入公共端
( SS )

4.3k

输出公共端
(COM)

输出0
( Y 0 ) 隔离器件

 ■ 信号连接示意

A1-24V

A1-COM

B1-24V

B1-COM

Z1-24V

Z1-COM

外部
电源 0V

+24V

A相

B相

Z相

Ia

Ib

Iz

电源

AM600-2HCE

A1-DIFF

A1-COM

B1-DIFF

B1-COM

Z1-DIFF

Z1-COM

A-

B+

电源

AM600-2HCE

单端信号输入接法

差分信号输入接法

NPN型输出
编码器

差分输出
编码器

A+

B-

Z+

Z-

GND

外部
电源 0V

+24V

A1-24V

A1-COM

B1-24V

B1-COM

Z1-24V

Z1-COM

外部
电源 0V

+24V

A相

B相

Z相

Ia

Ib

Iz

电源

AM600-2HCE

A1-DIFF

A1-COM

B1-DIFF

B1-COM

Z1-DIFF

Z1-COM

A-

B+

电源

AM600-2HCE

单端信号输入接法

差分信号输入接法

NPN型输出
编码器

差分输出
编码器

A+

B-

Z+

Z-

GND

外部
电源 0V

+24V

图 5-51 信号连接示意
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 ■ 系统连接示意图

支持软件
INoProshop

使用以太网线缆
连接到AM600系
列PLC主单元上

EtherCAT主站
AM600系列PLC主单元

以太网线缆

编码器

EtherCAT线缆

EtherCAT线缆

EtherCAT从站
计数模块

MFK

3940

2 1

C
N

5

C
N1

 R
S4

8
5

C
N

2 C
A

N

C
N

3
 E

therN
E

T
C

N
4

 Eth
erC

A
T

STOPRUN

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

2 765410 3

4 5 6 73210
I
IIPOWER

AM600

Risk of electric shock
小心触电

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

ECT

A/B/Z信号连接

EtherCAT
通讯模块

A/B/Z信号连接

图 5-52 系统连接示意图
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5.7.5 远程定位模块（AM600-4PME）信号配线

 ■ 端子分布

图 5-53  端子信号分布示意

 ■ 外部接线及内部等效电路

12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

CH0输入0
( )

CH0输入1

CH0输入2

CH0输入3

CH2输入0

CH2输入1

CH2输入2

CH2输入3
( X23中断输入 )

外部配线端子编号
B 列

信号名称
外部配线

信号名称

A 列

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

CH0输入公共端

CH1输入0

CH1输入1

CH1输入2

CH1输入3

CH3输入0

CH3输入1

CH3输入2

CH3输入3

CH1输入公共端

( X01负限位 )

( X02原点开关 )

( X03中断输入 )

( SS0)

( X20正限位 )

( X21负限位 )

( X22原点开关 )

( X10正限位 )

X11负限位 )

X12原点开关 )

X13中断输入 )

SS0 )

X30正限位 )

X31负限位 )

X32原点开关 )

X33中断输入 ) 1718

CH2输入公共端
( SS1)
CH0输出A

CH0输出B

CH0输出R

CH2输出A

CH2输出B

CH2输出R

CH2输出公共端
( COM )

CH0输出公共端

( YA0)

( YB0)

( YR0)

( COM )

( YA2 )

( YB2 )

( YR2 )

CH3输入公共端
( SS1)
CH1输出A

CH1输出B

CH1输出R

CH3输出A

CH3输出B

CH3输出R

( COM )

CH1输出公共端

( YA1 )

( YB1 )

( YR1)

( COM )

( YA3)

( YB3)

( YR3)
CH3输出公共端

负载

负载

负载

负载

24 VDC

+ -

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

负载

24VDC
+-

+-

+ -

24 VDC

+-

+ -

24 VDC

24 VDC
+-

+ -

+-

24 VDC

24 VDC

+ -

+ -

+-

24 VDC

X00正限位

(

(

(

(

(

(

(

(

内部等效电路

输入 0
( X 0 )

输入公共端
( SS )

3.3k

输出公共端
(COM)

输出0
( Y 0 ) 隔离器件
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 ■ 信号端子接线示意

AM600-4PME

YA0

X00

-CW

-CCW

步进电机驱动器

YB0

COM

+-
24VDC

X01

X02

X03
+ -

正限位

负限位

原点输入

急停输入

左极限开关*

右极限开关*

原点开关*

急停开关*

+-

24VDC

AM600-4PME

YA0

X00

PULSE

SIGN

伺服电机驱动器

YB0

+-
24VDC

X01

X02

X03
+ -

正限位

负限位

原点输入

急停输入

行程开关*

行程开关*

原点开关*

急停开关*

+-

24VDC

COM

+CW

+CCW S-ONYR0

*这几个开关状态的逻辑，可
根据实际接入开关特性，在用
户程序中对应设置

外部电源
外部电源

*这几个开关状态的逻辑，可
根据实际接入开关特性，在用
户程序中对应设置

外部电源

外部电源

 

AM600-4PME

YA0

X00

-CW

-CCW

步进电机驱动器

YB0

COM

+-
24VDC

X01

X02

X03
+ -

正限位

负限位

原点输入

急停输入

左极限开关*

右极限开关*

原点开关*

急停开关*

+-

24VDC

AM600-4PME

YA0

X00

PULSE

SIGN

伺服电机驱动器

YB0

+-
24VDC

X01

X02

X03
+ -

正限位

负限位

原点输入

急停输入

行程开关*

行程开关*

原点开关*

急停开关*

+-

24VDC

COM

+CW

+CCW S-ONYR0

*这几个开关状态的逻辑，可
根据实际接入开关特性，在用
户程序中对应设置

外部电源
外部电源

*这几个开关状态的逻辑，可
根据实际接入开关特性，在用
户程序中对应设置

外部电源

外部电源

图 5-54 信号端子接线示意
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 ■ 通讯系统接线示意

支持软件
INoProshop

使用以太网线缆
连接到AM600系
列PLC主单元上

EtherCAT主站
AM600系列PLC主单元

以太网线缆

步进电机
驱动器1

EtherCAT线缆

EtherCAT从站
定位模块

MFK

3940

2 1
C

N
5

C
N1

 R
S4

8
5

C
N

2 C
A

N

C
N

3
 E

therN
E

T
C

N
4

 Eth
erC

A
T

STOPRUN

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

2 765410 3

4 5 6 73210
I
IIPOWER

AM600

Risk of electric shock
小心触电

EtherCAT

O
U

T
IN

SF
BF

POWER
RUN

ECT

EtherCAT
通讯模块EtherCAT线缆

CW/CCW信号线

CW/CCW信号线

步进
电机

步进电机
驱动器4

步进
电机

图 5-55 通讯系统接线示意
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6.1 编程工具获取

汇川 AM600 系列中型可编程控制器的用户编程软件 InoProShop 为免费软件，安装文件及 AM600 系列产品的
参考资料等，用户可通过以下途径获取：

 ■ 从汇川的各级经销商处获得软件安装光盘；

 ■ 在汇川技术官网（www.inovance.com）的“服务与支持”   “资料下载”页面免费下载软件安装包；

 ■ 由于汇川公司在不断完善产品和资料，建议用户在需要时，及时更新软件版本，查阅最新发布的参考资料，
有利于用户的应用设计。

6.2 编程环境与软件安装

6.2.1 环境要求

具备以下条件的台式 PC 或便携式 PC 机：

 ■ Windows 7/ Windows 8 或 Windows 10 操作系统；

 ■ CPU 主频：2GHz（推荐）；

 ■ 内存：2GB 或更高配置；

 ■ 空间：可用硬盘空间 5GB 以上。

 ■ PC 与 AM600 控制器按以下方式完成连接：

连接方式 所需电缆 备注

采用 LAN 网络电缆连接（推荐）
需要本地网络中有 1 个空闲的 LAN 网口、
1 根网络电缆。

支持 PC 与 AM600 之间较远距离连接，
如在办公室对车间里的 AM600 进行编程
等应用环境，而且交互通讯速率更快

采用 USB 电缆连接
需要 1 根 USB 电缆，其电缆的连接
AM600 控制器一端需为 Mini USB 插头。

--

6.2.2 安装步骤

1） 安装前准备

如果是首次安装 InoProShop，请检测电脑硬盘的剩余空间情况，确认所要安装的目标盘剩余空间有 5GB 以上，
直接安装即可。

如果是升级安装 InoProShop，请首先备份您已有的工作文件后，卸载旧版本 InoProShop，重新启动电脑后，
再开始安装新版本的软件。

2） 开始安装

通过 Windows 的资源管理器，在安装文件所在目录，双击打开 InoProShop（V*.*.*.*）.exe 文件（V*.*.*.* 为
InoProShop 的软件版本，请确保您安装的版本为最新版本）。
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步骤 描述 界面

1
双击打开后，启动安装，
可以看到如下界面，进
入安装准备阶段

2
出现如下提示界面，点
击“Next”，开始安装

3
设置好软件安装路径后，
点击“Next”，进入下
一步

4

进入安装组件选择界面，
可个性化进行勾选，如
无特殊需求，按默认勾
选即可，点击“Next”
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步骤 描述 界面

5
出现如下提示界面，点
击“Next”：

6
出现如下提示界面，点
击“Next”:

7

出现如下界面，等待
安装进度条，直到出
现下图所示提示，点
击“Finish”，完成
InoProShop 的安装。
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3） 安装完成

安装完成后，第一次打开软件时，会出现如下提示信息，如无特殊需求，默认“标准化”，点击“开始”，即
可正常使用 InoProShop 编程环境了。

InoProShop 界面的操作语言默认为简体中文，若需要切换为其他语言，可点击软件主界面的“工具”   “选项”   
“语言设置”，进行语言选择设置。

6.2.3 卸载 InoProShop

使用标准 Windows 系统卸载软件方法卸载 InoProShop 即可，具体步骤如下：

 ■ 退出 InoProShop 软件，确认 Gateway 已关闭。如果操作系统任务栏存在 CoDeSys 图标， 可在该图标
上点击鼠标右键，选择“退出”（Exit）关闭“Gateway”。 

 ■ 选择“开始 -> 设置 -> 控制面板”（Start -> Settings -> Control Panel)。

 ■ 双击“添加 / 删除程序”（Add or Remove Programs）。 

 ■ 选择需要卸载的软件项，找到“InoProShop”。 

 ■ 点击“删除”按钮，并确认删除。
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7.1 运行与停机操作

在程序写入 CPU 模块后，请按以下步骤执行开关机操作。

在 CPU 模块处于 STOP 状态下进行程序写入后，需运行系统时：

MFK

RUN/ STOP

0

0
0

拨为RUN拨为 RUN

1、将 RUN/STOP 开关置为 RUN 位置

RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

 2、确认 RUN 指示灯常亮，为绿色

拨为 STOP

MFK

RUN/ STOP

0

0
0

拨为STOP

3、需停止运行时，将 RUN/STOP 开关返回为 STOP 位置。亦可通过上 位                                           
机后台进行停止。

7.2 指示灯、MFK 键说明

7.2.1 LED 故障指示

1） CPU 模块指示灯：

指示灯示意 指示灯名称 含义

RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

RUN 指示灯

用于表示系统当前运行状态（运行或停止）

灭 停止

亮 运行RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

ERR 指示灯 用于表示系统故障
RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERRSF 指示灯 系统错误指示灯 SF

RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

BF 指示灯 总线错误指示灯 BF
RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

CANRUN 指示灯 CANopen/CANlink 运行指示灯，符合 CANopen DS303 指示灯标准RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR CANERR 指示灯 CANopen/CANlink 错误指示灯，符合 CANopen DS303 指示灯标准

2） 模拟 IO 模块指示灯：

指示灯名称 含义

RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

RUN 指示灯

用于表示系统当前运行状态（运行或停止）

灭 停止

亮 运行RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

ERR 指示灯 用于表示模块故障



-113-

AM600 系列可编程逻辑控制器硬件手册 第 7 章 运行与维护

3） 远程通信扩展模块指示灯：

 ■ EtherCAT 从站：

LED 指示灯
含义 解决办法

RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERRRUN

ERR
SF

BF
CANRUN
CANERR灭 灭

EtherCAT 主站和从站之间存在数据交换；

预置组态和实际组态相匹配。
无

灭 闪烁 EtherCAT 主站和从站之间没有数据交换

检查组态和参数分配；

检查通信地址；

检查电缆长度，是否与波特率匹配；

检查终端电阻的设置；

灭 亮 EtherCAT 主站和从站之间无连接

检查总线连接器是否已正确插入；

检查至 EtherCAT 主站的总线电缆是否有缺陷；

重启电源。

亮 闪烁
预置组态和实际组态不完全相符，主从站
之间没有数据交换。

检查 Profibus 地址和从站组态，查看模块是否丢
失、出现故障或者是否存在未组态的模块。

亮 灭 不允许的通信地址 设置有效的通信地址（1 至 125）

 ■ CANopen 从站：

LED 灯亮灭状态
CANRUN（绿色）含义RUN

ERR
SF

BF
CANRUN
CANERR

CANERR（红色）含义
RUN
ERR

SF

BF
CANRUN
CANERR

恒灭 - 无错误

恒亮 CAN 总线工作正常 CAN 总线未连接

闪烁 预操作状态 预操作状态

单闪 CAN 总线停止状态
CAN 控制器至少有一个错误计数器到达或者超出警戒值（错误
帧太多）

双闪 - 错误控制事件（节点监护或心跳事件）

三闪 - 同步对象通信超时错误
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7.2.2 MFK 按键说明

CPU 模块出厂默认的 IP 地址为 192.168.1.88，如果对该地址进行了修改，在与另一台 PC 机组网通信前，可
能会由于忘记了上一次修改的 IP 地址而无法匹配通信，此时，可通过 MFK 按键，将 CPU 模块的 IP 地址恢复
为出厂默认地址。

1） 在 STOP 状态下，按住 MFK 键直到数码管显示 IP，松开按键；

2） 如果确认要复位 IP 地址，再按一下 MFK 键，数码管开始显示 10，9，8... 倒计时：

3） 在计数到 0 之前按 MFK 键取消复位操作，倒计时结束，IP 复位完成，PLC 重新上电后，将使用新的 IP 地址。

7.3 例行维护保养

7.3.1 日常点检项目

 ■ 安装状态及连接状态

检查栏 检查项目 检查方法 处理方法

□ 外观检查 目测检查是否有脏污堆积 清洁脏污灰尘

□ DIN 导轨安装是否妥当 DIN 导轨与固定平面是否连接紧固 固定好 DIN 导轨

□ 模块安装是否牢固 各模块与 DIN 导轨连接是否牢固 确认安装牢固

□ 模块间连接是否牢固 各模块之间的锁扣连接是否牢固 确认模块间连接牢固

□ 检查端子是否有松动 模块端子螺钉无松动现象 将螺钉紧固

□ 检查电缆及连接端子 各模块的连接线缆及端子是否松动 安装好线缆及端子

 ■ 状态指示灯：点检时注意观察指示灯状态，对照 7.2 小节。

7.3.2 定期点检

以下对 6 个月至 1 年中进行 1、2 次左右点检的项目有关内容进行说明：

确认栏 检查项目 检查方法 处理方法

□ 电源电压 测量系统输入 AC 电源是否符合产品规格 确认供电系统的可靠性

□ 周围环境温度，湿度
采用温度计和湿度计测量系统周围环境温
度湿度是否符合产品规格

确认环境变化的原因并及时处理确保环
境符合规格要求

□ 空气 检测是否有腐蚀性气体
排除产生源头确保系统在可靠环境下工
作

□ 外观洁净情况 检查是否有脏污堆积 清除脏污堆积

□ 安装牢靠情况 检查 DIN 导轨及模块是否安装牢固 确保安装牢固

□ PLC 系统诊断日志 检查是否有新增错误日志 故障处理见《8 故障诊断信息》

此外，进行了设备的搬迁及改造、配线的更改等情况下也应进行点检。
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7.4 CPU 模块数码管显示

7.4.1 故障显示模式

当系统出现故障时，故障代码信息会通过 CPU 上的数码管进行显示：

MFK

RUN/ STOP
3940

2 1

C
N5

C
N1

 RS
485

C
N2 D

P/C
AN

CN
3 

EtherNET
CN4 

EtherCAT

CANERR
CANRUN
BF

SF
ERR
RUN 0 1 2 3 7654

2 765410 3
4 5 6 73210

I
II

数码管数码管

显示模式为“Er 与故障代码”相交替出现。假设故障代码为 40，则数码管显示如下图：

数码管故障显示值的取值范围为 00~D4（16 进制），各自代表不同的故障类型，详见下表：

取值范围 16 进制 故障类型

无故障

~ CPU 模块本地扩展总线诊断及 IO 模块诊断

~ 高速 IO 诊断

~ ModBusCOM0 诊断

~ ModBusCOM1 诊断

~ ModBusTcp 诊断

~ EtherCAT 诊断（包含从站接口模块后级本地总线诊断）

~ CANopen 诊断（包含从站接口模块后级本地总线诊断）

~ CANlink 诊断（包含从站接口模块后级本地总线诊断）

NOTE

当 CPU 模块的数码管一直显示 时，可能存在以下问题，请参考处理：

现象 可能原因 解决措施

CPU 模块数码管一直显示
用户升级固件操作中，由于断
电导致升级操作没有完成。

用 TF 卡重新进行完整升级，保证升级完成。

用户程序崩溃
1、把运行开关拨至 stop 状态，重新上电。 

2、如果故障未解决，请联系厂家支持。
硬件故障 如上述方法无法解决故障，则可能为 CPU 模

块硬件问题，需更换新的 CPU 模块。
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7.4.2 故障码显示

当系统出现故障时，CPU 模块数码管显示区域会显示相应的故障代码，不同的故障代码表示含义不同，详细如下：

CPU模块本地总线及IO模块诊断

数码管显示
含义 对策

正常无故障 -

CPU本地扩展总线错误 检查本地机架模块间连接是否正常

组态错误 检查本地机架模块组态与后台组态是否一致

模块错误
检查本地机架模块是否报故障，后台界面可查看详
细故障信息

掉电保存位置选择 SD 卡时，未
检测到 SD 卡

检查 SD 卡是否正常且正确插入

高速IO数码管显示 含义 对策

高速输入错误 可通过后台界面查看详细故障信息

高速输入报警 可通过后台界面查看详细故障信息

高速输出错误 可通过后台界面查看详细故障信息

高速输出报警 可通过后台界面查看详细故障信息

高速IO中断使能或配置错误 修改高速IO中断相关配置

ModBus数码管显示 含义 对策

ModBus COM0错误 可通过后台界面查看详细故障信息

ModBus COM1错误 可通过后台界面查看详细故障信息

ModBusTcp错误 可通过后台界面查看详细故障信息

CANopen数码管显示 含义 对策

从站错误 检查从站机架模块间连接是否正常

从站硬件组态错误 检查从站机架模块组态与后台组态是否一致

从站模块错误
检查从站机架模块是否报故障，后台界面可查看详
细故障信息

CANopen主站总线关闭
检查主站是否关闭CANopen功能或主站CANopen
通信工作异常可能

CANlink数码管显示 含义 对策

总线错误(BUS OFF)
检查总线连接是否正常，可通过后台查看详细故障
信息

地址冲突 检查地址配置是否正确

（主站）无从站在线 检查从站连接是否正常或配置参数错误可能

（主站）从站掉线 检查从站连接是否全部正常

 配置帧或命令帧错误 检查总线配置参数是否正确



附录：版本变更记录
日期 变更后版本 变更内容

2023-01 A08  ◆ 新增 ER6 故障码相关描述

2022-04 A07  ◆ 对上一版本的细小勘误

2020-11 A06  ◆ 对上一版本的细小勘误

2020-10 A05
 ◆ 同步产品最新形态，删除 AM610 相关机型信息

 ◆ 同步产品最新形态，删除 DP 通讯功能相关信息

 ◆ 对上一版本的细小勘误

2020-07 A04
 ◆ 更新程序存储空间为 10M、数据存储空间为 20M

 ◆ 更新官网服务电话为：4000-300124

2019-05 A03  ◆ 切换公司 Logo

2018-01 A02

 ◆ 新增 AM600-4TC、AM600-RTU-ECTA、AM600-0808ETNE、AM600-1616ETNE、
AM600-2HCE、AM600-4PME 模块内容，涉及以下章节：

第 2 章 产品介绍

第 3 章 规格

第 5 章 配线

 ◆ 第 7 章新增内容：数码管位置示意图、7.2.2 小节名称优化、7.4.2 小节增加 Er50 故
障代码解释。

2016-11 A01

 ◆ 新增 AM600-4PT、AM600-8TC、AM600-3200END、AM600-0032ETN 模块内容，
涉及以下章节：

第 2 章 产品介绍

第 3 章 规格

第 5 章 配线

 ◆ 第 6 章新增以下内容：6.2.2 安装步骤、6.2.3 卸载 InoProShop
 ◆ 第 7 章新增以下内容：增加显示 88 的故障处理措施、增加 CANlink 数码管显示
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